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QUADRO COMANDO
CONTROL PANEL
CENTRALE DE COMMANDE

SELBSTUBERWACHENDE STEUERUNG
CUADRO DE MANDOS
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' U-LINK
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
@ () - € ((cR-Roccy)) FiE TR

Attenzione! Leggere attentamente le “Avvertenze” all'interno! Caution! Read “Warnings” inside carefully! Attention! Veuillez lire attentivement les Avertissements qui se trouvent a l'intérieur! Achtung! Bitte lesen Sie
aufmerksam die ,Hinweise” im Inneren! jAtencién; Leer atentamente las “Advertencias” en el interior! Let op! Lees de “Waarschuwingen”tigre aan de binnenkant zorgvuldig!




INSTALLAZIONE VELOCE-QUICK INSTALLATION-INSTALLATION RAPIDE
SCHNELLINSTALLATION-INSTALACION RAPIDA - SNELLE INSTALLATIE

]

'

Connettore scheda opzionale,

Antenna
Antenne
Antena
Antenne
T

ANT.

PREDISPOSIZIONE TUBI
TUBE ARRANGEMENT

PREDISPOSITION DES TUYAUX
VORBEREITUNG DER LEITUNGEN

DISPOSICION DE TUBOS

VOORBEREIDING LEIDINGEN

Vedere specifica motore
See motor specifications

Consultez les caractéristiques du moteur

Siehe Motordaten

Véase especificaciones motor

Zie motorspecificatie

Collegamento di 1 coppia di fotocellule non verificate, per fotocellule verificate vedere pagine seguenti.
Connection of 1 couple of untested photocells, for tested photocells see the following pages.
Connexion d'une paire de photocellules non vérifiées, pour les photocellules vérifiées consultez les

pages suivantes.

Anschluss von einem Paar nicht Uberpriifter Fotozellen, fiir Giberpriifte Fotozelle siehe die

folgenden Seiten.

Conexion de 1 par de fotocélulas no comprobadas, para fotocélulas comproabdas véanse las

siguientes paginas.

Aansluiting van 1 paar niet-geverifieerde fotocellen. Raadpleeg de volgende pagina’s voor

geverifieerde fotocellen.

SCS1 optional board connector,
Connecteur carte facultative,
Steckverbinder Zusatzkarte,
Conector de la tarjeta opcional,
Connector optionele kaart.

Connettore programmatore palmare,
Palmtop programmer connector,
Connecteur programmateur de poche,
Steckverbinder Palmtop-Programmierer,
Conector del programador de bolsillo,
Connector programmeerbare palmtop.

Display + tasti programmazione,

NN ERNEANERS]

Display plus programming keys,
Afficheur et touches de programmation,
Display und Programmierungstasten,
Pantalla mas botones de programacion,
Display meerdere toetsen
programmeur.

x Altre tensioni disponibili a richiesta
Other voltages available on request
Autres tensions disponibles sur demande
Weitere Spannungen auf Anfrage erhéltlich
Otras tensiones disponibles a peticion
Andere spanningen op aanvraag beschikbaar

D

F2 3,15 AT

F1 1.25 AT(220-230v)
F1 2.5 AT (120V)

FAULT 2

FauLT 1

24 VSafe+

24V +

24V -

| SWO2 /ENC2B

| SWC2/ENC2A

SWO 1/SW2/ENC1B
SWC1/SW1/ENCIA

AUX 3
(MAX 24V 1A)

2y

Sicurezze

Safety devices

Sécurités
Sicherheitsvorrichtungen
Dispositivos de seguridad
Veiligheden

Comandi / Commands
Commandes/Bedienelemente
Mandos/ Commando’s

Alimentazione accessori
Accessories power supply
Alimentation des accessoires
Stromversorgung Zubehor

}Alimentacién accesorios
Voeding accessoires
Ingressi finecorsa/encoder
Encoder/limit switch inputs
Entrées des fins de course /
encodeur

Eingdnge Anschlag/Encoder
Entradas finales de carrera

Encoder/ingangen

AUX

Motore / Motor / moteur
Motor /Eindaanslag/Encoder

Alimentazione / Power supply
Alimentation /
Stromversorgung
Alimentacién /Voeding




E’NECESSARIO SEGUIRE QUESTA SEQUENZA DI REGOLAZIONI:

1 - Regolazione dei finecorsa

2 - Autoset

3 - Programmazione radiocomando

4 - Eventuali regolazioni dei parametri / logiche

Dopo ogni modifica della posizione dei finecorsa e’ necessario eseguire un nuovo autoset.
Dopo ogni modifica del tipo motore e’ necessario eseguire un nuovo autoset.

Se si utilizza il menu semplificato:
- Nel caso di motori LUX-BT, LUX G-BT - GIUNO ULTRA BT A 20 - GIUNO ULTRA BT A 50 la fase 1 (regolazione finecorsa) ' compresa nel menu semplificato.
- Negli altri motori la fase 1 (regolazione finecorsa) va eseguita prima di attivare il menu semplificato.

ENGLISH
ITIS NECESSARY TO FOLLOW THIS SEQUENCE OF ADJUSTMENTS:

1 - Adjusting the limit switches

2 - Autoset

3 - Programming remote controls

4 - Setting of parameters/logic, where necessary

After each adjustment of the end stop position a new autoset is required.
After each modification of the motor type, a new autoset must be carried out

If the simplified menu is used:
- In LUX-BT, LUX G-BT - GIUNO ULTRA BT A 20 - GIUNO ULTRA BT A 50 motors: phase 1 (end stop adjustment) is included in the simplified menu.
- In other motors: phase 1 (end stop adjustment) must be carried out before activating the simplified menu

FRANCAIS
VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT SUIVRE CETTE SEQUENCE DE REGLAGES:

1-Réglage des fins de course

2 - Réglage automatique (autoset)

3 - Programmation de la radiocommande

4 - Réglages éventuels des parametres / logiques

Chaque fois que vous modifiez la position des fins de course vous devez procéder a un nouveau autoset.
Chaque fois que vous modifiez le type de moteur vous devez procéder a un nouveau autoset.

Si vous utilisez le menu simplifié:
- Avec les moteurs LUX-BT, LUX G-BT - GIUNO ULTRA BT A 20 - GIUNO ULTRA BT A 50 la phase 1 (réglage fins de course) est comprise dans le menu simplifié.
- Avec les autres moteurs vous devez accomplir la phase 1 (réglage fins de course) avant d'activer le menu simplifié.

DEUTSCH

DIESE SEQUENZ DER EINSTELLUNGEN MUSS BEFOLGT WERDEN:

1 - Einstellung der endschalter

2 - Autoset

3 - Programmierung fernbedienung

4 - Eventuelle einstellungen der parameter / logiken

Nach jeder anderung der position der endschalter musse in neuer autoset ausgefiihrt werden.
Nach jeder anderung des motortyps muss ein neuer autoset ausgefiihrt werden.

wenn das vereinfachte meni benutzt wird:
- Bei den motoren LUX-BT, LUX G-BT - GIUNO ULTRA BT A 20 - GIUNO ULTRA BT A 50 ist die phase 1 (einstellung endschalter) im vereinfachten meni enthalten.
- Bei den anderen motoren wird die phase 1 (einstellung endschalter) ausgefihrt, bevor das vereinfachte ment aktiviert wird.

ESPANOL
ES NECESARIO SEGUIR ESTA SECUENCIA DE AJUSTES:

1 - Regulacién de los finales de carrera

2 - Autoset

3 - Programacion de radiomando

4 - Eventuales regulaciones de los parametros / I6gicas

Después de cambiar la posicion de los interruptores de tope es necesario realizar un nuevo autoset.
Después de cambiar el tipo de motor es necesario realizar un nuevo autoset.

Si se utiliza el menu simplificado:

- En caso de motores LUX-BT, LUX G-BT - GIUNO ULTRA BT A 20 - GIUNO ULTRA BT A 50 la fase 1 (ajuste de interruptor de tope) estd comprendida en en menu
simplificado.

- En los otros motores la fase 1 (ajuste de interruptor de tope) se debe realizar antes de activar el menu simplificado.

NEDERLANDS
VERRICHT DE VOLGENDE REGELINGEN:

1 - Regeling van de eindaanslagen

2 - Autoset

3 - Programmering afstandsbediening

4 - Eventuele regelingen van de parameters / logica’s

Verricht na elke wijziging van de positie van de eindaanslagen een nieuwe autoset.
Dna elke wijziging van het motortype moet een nieuwe autoset worden verricht.

Als het vereenvoudigde menu wordt gebruikt:

- In het geval van de motoren LUX-BT, LUX G-BT - GIUNO ULTRA BT A 20 - GIUNO ULTRA BT A 50 is de fase 1 (regeling eindaanslag) opgenomen in het
vereenvoudigde menu.

- In alle andere motoren moet de fase 1 (regeling eindaanslag) worden verricht alvorens het vereenvoudigde menu te activeren.

TONVYdSH HOSL1Nn3d SIVONVYd HSITON3 ONVITVLI

SANV143d3N




inv.direz. ap / open in other direct.
inv.sens.ouv / inv richt offnung
inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

inv.direz. ap / open in other direct.
inv.sens.ouv / inv richt offnung
inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

ELI 250 BT

1®

Potenza massima - Maximum power - Puissance maximum
Max. Leistung - Potencia maxima - Maximum vermogen

175W

Ciclo massimo - Maximum cycle - Cycle maximum
Max. Zyklus - Ciclo maximo - Maximale cyclus

S$3 15s-1-15s-1 x25
pausa -pause - pause
pause - pausa - pauze
90min.

IMS 434 +

inv.direz. ap / open in other direct.
inv.sens.ouv / inv richt offnung
inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

PHOBOS N BT

E1Po Rakork - ESPE dE NokElr - flokarEnkSP - fokor EYPE -k Po flotar: 2

Potenza massima - Maximum power - Puissance maximum
Max. Leistung - Potencia maxima - Maximum vermogen

PHOBOS N BT

40w

inv.direz. ap / open in other direct.
inv.sens.ouv / inv richt offnung
inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

1 (EHE)

Ciclo massimo - Maximum cycle - Cycle maximum
Max. Zyklus - Ciclo maximo - Maximale cyclus

$3 13s-1-13s-1x30
pausa -pause - pause
pause - pausa - pauze
90min.

inv.direz. ap / open in other direct.
inv.sens.ouv / inv richt offnung
inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

inv.direz. ap / open in other direct.
inv.sens.ouv / inv richt offnung
inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

1 (EHE)

IGEA BT

E1Po Nakork - ESPE o NokEUr - flokarEnkSP - flokor EYPE - & PPo flotar: 3

Potenza massima - Maximum power - Puissance maximum
Max. Leistung - Potencia maxima - Maximum vermogen

IGEA BT

Iow

Ciclo massimo - Maximum cycle - Cycle maximum
Max. Zyklus - Ciclo maximo - Maximale cyclus

$3 15s-1-15s-1x12
pausa -pause - pause
pause - pausa - pauze
173min.




D812808 00100 04

LUX BT
£ {Po MokorE - EYPE dE MokElr - MokorEnkYP - Mokor EYPE - E Po Mokor: 4

LUX GBT
t Po MokorE - EYPE dE MokEUr - MokorEntYP - Mokor EYPE - E IPo Motor: 5

®

Potenza massima - Maximum power - Puissance maximum - Max. Leistung - Potencia méxima - Maximum vermogen

Iow

0w

Ciclo massimo - Maximum cycle - Cycle maximum - Max. Zyklus - Ciclo méximo - Maximale cyclus

S3 10s-5-14s-5 x40
pausa -pause - pause pause -
pausa - pauze 90 min.

S3 10s-5-14s-5 x40
pausa -pause - pause pause - pausa -
pauze 90 min.

BENUTZUNGSTYP - HALBINTENSIV / TIPO DE USO / SOORT GEBRUIK - SEMI-INTENSIEF

Semi-intensivo / Semi-i
o kil

. ) 150 kg 150 - 400 kg
ANTA MAX/ LEAF MAX/ VANTAIL MAXI/ FLUGEL MAX./ HOJA MAX./ VLEUGEL MAX.
2m 3-2m
TIPO DI UTILIZZO / TYPE OF USE - SEMI-INTENSIVE / TYPE D'UTILISATION / Semi-i Ibintensiv /

inv.direz. ap / open in other direct./ inv.sens.ouv / inv richt offnung
inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

0(ink) 10]11[14[15 40| 4142 43 [44[45
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inv.direz. ap / open in other direct./ inv.sens.ouv / inv richt offnung
inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

1 (EHE)
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SUB BT
t !Po MokorE - EYPE dE MobEUr - MoborEntYP - Mokor EYPE - E iPo Motor: 6

Potenza massima - Maximum power - Puissance maximum - Max. Leistung - Potencia méxima - Maximum vermogen

Iow

Ciclo massimo - Maximum cycle - Cycle maximum - Max. Zyklus - Ciclo maximo - Maximale cyclus

$317s-1-17s-1 x21

pausa -pause - pause pause - pausa - pauze 90 min.

400 kg
ANTA MAX/ LEAF MAX/ VANTAIL MAXI/ FLUGEL MAX./ HOJA MAX./ VLEUGEL MAX.
2m
TIPO DI UTILIZZO / TYPE OF USE - SEMI-INTENSIVE / TYPE D'UTILISATION | Semi-intensivo / Semi-intensive /S / Halbi iv/
BENUTZUNGSTYP - HALBINTENSIV / TIPO DE USO / SOORT GEBRUIK - SEMI-INTENSIEF | Semi-intensivo / Semi-i ief

inv.direz. ap / open in other direct./ inv.sens.ouv / inv richt offnung
inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

0( ink)

 E—  E—

— e —— . o] (— o e —— o—— .
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— | E—

10|11 (14 |15 40|41|42 |43 |44 |45

inv.direz. ap / open in other direct./ inv.sens.ouv / inv richt offnung
inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

1 (EHE)
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*Bianco **Rosso ***Nero
White Red Black
Blanc Rouge Noir
Weil3 Rot Nero
Blanco Rojo Negro

Wit Rood Zwart
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PHOBOS BT A/KUSTOS BTA

inv.direz. ap / open in other direct.

7

PHOBOS BT A KUSTOS BT A

inv.sens.ouv / inv richt offnung
inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting: Potenza massima - Maximum power -
Puissance maximum

Max. Leistung - Potencia méxima - Maxi-
mum vermogen

40w 40w

Ciclo massimo - Maximum cycle - Cycle
maximum

Max. Zyklus - Ciclo maximo - Maximale
cyclus

90min. 90min.

$3 13s-1-13s-1x30 | S3 13s-1-13s-1x30
pausa -pause - pause pausa -pause - pause
pause - pausa - pauze | pause - pausa -

pauze

inv.direz. ap / open in other direct.
inv.sens.ouv / inv richt offnung
inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

1 (EHE)

M2
e
.
.
-

§~
g
=R

2=
n

=
~
+

GIUNO ULTRA

8 GIUNO ULTRABT A 20 GIUNO ULTRA BT A 50

Potenza massima - Maximum power - Puissance maximum - Max. Leistung - Potencia méaxima - Maximum vermogen | 90W

aow

S3 10s-5-14s-5 x40
Ciclo massimo - Maximum cycle - Cycle maximum - Max. Zyklus - Ciclo méaximo - Maximale cyclus | pausa-pause - pause pause -
pausa - pauze 90 min.

S3 10s-5-14s-5 x40
pausa -pause - pause pause - pausa -
pauze 90 min.

150 kg

150 - 400 kg

ANTA MAX/ LEAF MAX/ VANTAIL MAXI/ FLUGEL MAX./ HOJA MAX./ VLEUGEL MAX.
2m

5-2m

TIPO DI UTILIZZO / TYPE OF USE - SEMI-INTENSIVE / TYPE D'UTILISATION

/S

BENUTZUNGSTYP - HALBINTENSIV /TIPO DE USO / SOORT GEBRUIK - SEMI-INTENSIEF

inv.direz. ap / open in other direct./ inv.sens.ouv / inv richt offnung
inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

inv.direz. ap / open in other direct./ inv.sens.ouv / inv richt offnung
inv.direcc.ap./ Omkering openingsrichting:

L MS

IMS 434 -

ACHTUNG: Bei Aktuatoren mitintegrierten Feststellern is
ATENCION: con accionadores con topes integrados




MENU SEMPLIFICATO

LEGENDA

HE8EA G+—= 4  Scorigiu

e [Of-OK ¢ Conferma/
Accensione display
+-0

——@

Scorri su

Uscita menu

PRESET DEFAULT | Ar | 5- | Ac | 5c [ g

TCA

Movimento passo passo

Preallarme

Uomo presente

Blocca impulsi in apertura

{nk : apertura verso l'interno

EHE: apertura verso I'esterno

Ar: funzionamento automatico, residenziale

S : funzionamento semi-aut., residenziale

Ac: funzionamento automatico, condominiale
5c: funzionamento semi-automatico, condominiale

ind: funzionamento a uomo presente

LUX BT/ LUX G BT ELIBT/KUSTOSBTA /

PHOBOS BT A
PHOBOS N BT /IGEA BT/
SUB BT

: regolazione finecorsa
di apertura motore 1

: regolazione finecorsa

=1

( OK ]

di apertura motore 2

:regolazione finecorsa
di chiusura motore 2

:regolazione finecorsa
di chiusura motore 1

ke — ok —(INERENN
RIS —— oK)

:regolazione finecorsa
di apertura motore 1 e 2

:regolazione finecorsa
di chiusura motore 1 e 2

Fare riferimento alle
impostazioni sulla
regolazione dei

ok finecorsa riportate nel

manuale del motore
GIUNO ULTRA.

bt

OK

AUTO CLOSE




SIMPLIFIED MENU

LEGENDA

Scroll up
—— l Scroll down

—OK ¢! Confirm/Switch
on display

Exit Menu

PRESET

TCA

Step-by-step movement

Pre-alarm

Deadman

Block pulses during opening

ink:inward opening

_—j EHE: outward opening
Mok |

OK

: automatic operation, residential

: semiautomatic operation, residential
: automatic operation, commercial
: semiautomatic operation, commercial

{ind: dead man operation

ELIBT /KUSTOSBTA /
PHOBOS BT A
PHOBOS N BT /IGEA BT/

:motor 1 opening SUB BT
limit switch adjustment

: motor 2 opening
limit switch adjustment

: motor 1/2 opening
limit switch adjustment

: motor 2 closing
limit switch adjustment :motor 1/2 closing

limit switch adjustment

:motor 1 closing Refer to the settings
limit switch adjustment on the adjustment of
the limit switches
[oK]found in the GIUNO
ULTRA motor manual.




MENU SIMPLIFIE

LEGENDA
O} + T Monter

@@__ | Descendre

Ol OK ¢ Confirmation /
allumage afficheur
+-@

—B Sortir du menu

PRESET DEFAULT | A- | 5- | Ac | 5c | ing

TCA

Mouvement pas a pas

Préalarme

Homme-présent

Verrouillage impulsions a l'ouverture

ink : ouverture vers l'intérieur

EHLE: ouverture vers I'extérieur

Ar: fonctionnement automatique, résidentiel

Sr: fonctionnement semi-automatique, résidentiel
Ac: fonctionnement automatique, collectif

5S¢ : fonctionnement semi-automatique, collectif

ind: fonctionnement & homme présent

ELI BT /KUSTOS BTA /
PHOBOS BT A
PHOBOS N BT / IGEA BT /
SUB BT

:réglage fin de course
d’ouverture moteur 2

:réglage fin de course
d’ouverture moteur 1/2

:réglage fin de course
de fermeture moteur 1/2

Suivez les configura-
tions sur le réglage
des fins de course
données dans le
manuel du moteur
GIUNO ULTRA.

:réglage fin de course
de fermeture moteur 1

AUTO OPEN




VEREINFACHTES MENU

LEGENDE

OH—+ T Aufwarts

G- 1 Abwarts

L OK ¢! Bestatigung/
Aufleuchten Display

Zurtick zum
Hauptmenu

PRESET DEFAULT | Ar | 5 | Ac | 5c | ind

TCA

Bewegung Schritt Schritt

Voralarm

Mann anwesend

Blockiert Offnungsimpulse

: Offnung nach innen

: Offnung nach auBen

: Automatikbetrieb, Wohnbereich

: Halbautomatikbetrieb, Wohnbereich
Ac: Automatikbetrieb, Hausbereich
Sc: Halbautomatikbetrieb, Hausbereich

{ind: Halbautomatikbetrieb, Hausbereich

LUX BT /LUX G BT ELIBT/KUSTOS BTA/

PHOBOS BT A
PHOBOS N BT /IGEA BT/
: Einstellung Endschalter SUB BT
Offnung Motor 1

: Einstellung Endschalter N
Offnung Motor 2

: Einstellung Endschalter T
Offnung Motor 1/2

: Einstellung Endschalter )
SchlieBung Motor2 : Einstellung Endschalter
SchlieBung Motor 1/2

. Auf die Einstell
: Einstellung Endschalter zl:jr Rézem;ged:?gen

SchlieBung Motor2 Endschalter Bezug

nehmen, die im
(OK ] [OKT Handbuch des Motors

oK )—ERGEN) GIUNO ULTRA

angegeben werden.




MENU SEMPLIFICADO

LEYENDA

—4 T Desplazar hacia arriba
—— 1 Desplazar hacia abajo

L OK ¢ Confirmacion/
Encendido pantalla

ONVITVLI

Retorno al menu
principal

PRESET DEFAULT | A- | 5- | Ac | 5c | ind

TCA

HSITON3

Movimiento paso a paso

Prealarma

Hombre presente

Blogueo impulsos en fase de apertura

{nk : apertura hacia dentro

EHE: apertura hacia afuera

: funcionamiento automatico, en viviendas

: funcionamiento semi-aut, en viviendas

SIVONVY4

: funcionamiento automatico, en edificios
: funcionamiento semi-aut, en edificios

ind: funcionamiento con hombre presente

LUX BT /LUX G BT ELIBT /KUSTOSBTA/
PHOBOS BT A
PHOBOS N BT /IGEA BT /
SUB BT

HDOS1Nn3a

:regulacion final de carrera
de apertura motor 1

:regulacion final de carrera

de apertura motor 2 4 :regulacién finalde
carrera de apertura
motor 1/2

:regulacion final de carrera

de cierre motor 2 :regulacién final de

carrera de cierre
motor 1/2

:regulacion final de carrera Consultar los ajustes
L=1 de cierre motor 1 en la regulacién de los

finales de carrera
OK J OK
(OK) (oK indicados en el

(oK — " Fin_ ) manual del motor

GIUNO ULTRA.

TONVdS3

AUTO OPEN

SANV143d3N




VEREENVOUDIGD MENU

LEGENDE

T @ Doorloop op
G- 1 Doorloop neer
[CH—o0oK ¢! Bevestig /

Aanschakeling

+-9 display

_@ Terugkeer naar
het hoofdmenu|

PRESET DEFAULT | A | 5 | Ac | 5c | ind

TCA

Stap voor stap beweging

Vooralarm

Persoon aanwezig

Blokkeert impulsen bij opening

: opening naar binnen

: opening naar buiten

: automatische werking, residentieel

: semi-automatische werking, residentieel
: automatische werking, gemeenschappelijk

: semi-automatische werking, gemeenschappelijk

: werking bij aanwezige persoon

ELI BT /KUSTOSBTA /
PHOBOS BT A
PHOBOS N BT /IGEA BT /
SUB BT

: afstelling aanslag voor
opening motor

: afstelling aanslag voor
opening motor 2

. 4
: afstelling aanslag voor
opening motor T/2

: afstelling aanslag voor

sluiting motor 2 : afstelling aanslag voor

sluiting motor 1/2

Verwijzen naar de

: afstelling aanslag voor instelingen over de
sluiting motor 1 afstelling van de

oK] begrenzers, zie

handleiding van de

motor GIUNO ULTRA.

AUTO CLOSE
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Numero massimo di dispositivi verifcati: 6 (ma non piu di 4 per tipo),
Maximum number of tested devices: 6 (but no more than 4 per type),
Nombre maximum dispositif vérifés: 6 (mais pas plus de 4 par type),
Max. Anzahl der tberpriften Gerate: 6 (jedoch nicht mehr als 4 je Typ),
Numero maximo dispositivos comprobados: 6 (pero no mas de 4 por tipo),
Maximumaantal “trusted devices”: 6 (maar niet meer dan 4 per type)
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MANUEL D’'INSTALLATION

2) GENERALITES
Le tableau de commande THALIA est fourni par le fabricant avec un réglage
standard. Toute variation doit étre configurée a I'aide du programmeur muni
d’afﬁcheurintégiréou d’un programmeur palmaire universel.La centrale supporte
complétementle protocole EELINK.
Les caractéristiques principales sont:
- Controle de 1 ou 2 moteurs de 24 V BT

Remarque: Il faut utiliser 2 moteurs du méme type.
- Réglage électronique du couple avec détection des obstacles.
- Entrées controle fin de course selon le moteur sélectionné
- Entrées séparées pour les dispositifs de sécurité
- Récepteur radio intégré rolling-code avec clonage des émetteurs.
La carte est munie d'un bornier_extractible , pour faciliter les opérations
d’entretien ou le remplacement. Elle est équipée de plusieurs barrettes pré-
cablées pour faciliter la pose.
Les barrettes intéressent les bornes: 70-71, 70-72, 70-74. Si vous utilisez les
bornes ci-dessus, retirez les barrettes.

VERIFICATION

Le tableau THALIA accomplit le controle (vérification) des relais de marche et
des dispositifs de sécurité (photocellules) avant chaque cycle d'ouverture et de
fermeture. En cas de mauvais fonctionnement, vérifiez siles dispositifs branchés
fonctionnent correctement et controlez les cablages.

3) DONNEES TECHNIQUES

Alimentation 220-230V 50/60 Hz*
Isolation/basse tension > 2MOhm 500V ===
Température de fonctionnement -20/+55°C
Protection thermique Logicielle

Rigidité diélectrique
Courant sortie moteur

secteur/bt 3750V~ pendant 1 minute
7.5A+7.5A maxi

10A
180W + 180W (24V —=)

Courant de commutation relais moteur
Puissance maximum moteurs

Alimentation des accessoires %ﬁv:sgfé absorption maxi)

AUX 0 Contactalimentéen 24V—==N.0.(1A maxi)
AUX 3 Contact N.O. (24V~/1A maxi)

Fusibles Cf. Fig. C

N° combinaisons 4 milliards

N° maxi radiocommandes mémorisables | 63

(* autres tensions disponibles a la demande)

Versions d’émetteurs utilisables :
Tous les émetteurs ROLLING CODE compatibles avec:

4) PREDISPOSITIONS TUYAUX Fig. A

5) CONNEXIONS DU BORNIER Fig. C

AVERTISSEMENTS - Pendant les opérations de cablage et de montage, respectez
les normes en vigueur et les principes de la bonne technique.

Les conducteurs alimentés avec des tensions différentes doivent étre séparés
physiquement entre eux ou isolés de fagon adéquate avec une couche d’isolant
de Tmm d'épaisseur minimum.

Les conducteurs doivent étres fixés gar un systéme supplémentaire a proximité
des bornes, par exemple a I'aide de bandes.

Tous les cables de connexion doivent étre maintenus a I'écart du dissipateur.
ATTENTION ! Pour la connexion sur le secteur, utilisez un cable multipolaire
ayant une section d’au moins 3x1,5 mm2 et conforme aux normes en vigueur.
Pour la connexion des moteurs, utilisez un cable multipolaire ayant une section
d’au moins 1,5 mm2 et conforme aux normes en vigueur. Le cable doit étre au
moins égal a HO5RN-F.

((eR-Ready))

Borne Définition Description
: PHASE Al i hasée 220-230V 50/60 Hz*:
N NEUTRE imentation monophasée - z*z
JP5 . .
7 PRIM TRANSF Connexion primaire transformateur, 220-230V.
Alimentation de la carte:
JP21 SEC TRANSF 24V~Secondaire transformateur
24V= Alimentation par batterie de secours
10 MOT1 + Connexion moteur 1. Retard déphasage en fermeture.
1 MOT1 - Vérifier les branchements de la Fig. E
14 MOT2 + Connexion moteur 2. Retard déphasage en ouverture.
15 MOT2 - Vérifier les branchements de la Fig. E
Sortie configurable AUX 0 — Défaut CLIGNOTANT . .
20 AUX 0 - CONTATTO ALIMENTA- | 2¢éme. CANAL RADIO/ VOYANT PORTAIL OUVERT SCA/ Commande LUMIERE COURTOIS|E/ Commande LUMIERE ZONE/
T0 24V (N.O) (1A MAX) LUMIERE ESCALIERS/ ALARME PORTAIL OUVERT/ CLIGNOTANT/ SERRURE ELECTRIQUE A DECLIC/ SERRURE ELECTRIQUE
2 e A AIMANT/ENTRETIEN/CLIGNOTANT ET ENTRETIEN.
Consultez le tableay Configuration des sorties AUX.
Sortie configurable AUX3 - Défaut Sortie 2éme CANAL RADIO. . N .
26 AUX 3 - CONTACT LIBRE (N.O.) | 2éeme CANAL RADIO/ VOYANT PORTAIL OUVERT SCA/ Commande LUMIERE COURTOISIE/ Commande LUMIERE ZONE/ LUMIERE
(Maxi 24V 1A) ESCALIERS/ ALARME PORTAIL OUVERT/ CLIGNOTANT/ SERRURE ELECTRIQUE A DECLIC/ SERRURE ELECTRIQUE A AIMANT.
27 Consulter le tableau “Configuration des sorties AUX".
al 41 + REF SWE Commun fin de course
S N B 42 SWC1 Fin de course de fermeture du moteur 1.SWC1 (N.F).
950
5 §.ﬂ 43 SWO 1 Fin de course d'ouverture du moteur 1.SWO1 (N.F).
.; E 44 SWC2 Fin de course de fermeture du moteur 2.SWC2 (N.F)).
= 45 SWO 2 Fin de course d'ouverture du moteur 2.5WO2 (N.F.).
$ & 3 2 SW Contréle fins de course moteur 1
35 = 55 A Pour les actionneurs avec gestion des fins de course a un fil.
$225329
T 98¥og| SW2 Controle fins de course moteur 2
T Z s Pour les actionneurs avec gestion des fins de course a un fil.
gés 41 + REF SWE Commun fin de course
&850
HEl 42 SW1 Controle fins de course moteur 1
T =
3
ic 4 ontrole fins de course moteur 2
£33 3 SW2 Contréle fins d
zo'ﬁ ol; 40 - REF SWE Commun fin de course
3
[T P1-)
3552552 42 SW1 Contréle fins de course moteur 1
So5- oo
£ 2 ° 43 SW2 Controle fins de course moteur 2
50 24V-
Sortie alimentation accessoires.
51 24V+
52 24 Vsafet Sortie alimentation des dispositifs de sécurité vérifiés (émetteur photocellules et émetteur linteau sensible)
Sortie active uniquement pendant le cycle de manceuvre.
" 60 Commun Commun entrées IC 1 et IC 2
3 Entrée de commande configurable 1 (N.O.) - Défaut START E
s 61 IC1 START E / START | / OPEN / CLOSE / PED / TIMER / TIMER PED
£ Consulter le tableau “Configuration des entrées de commande”.
‘E, Entrée de commande configurable 2 (N.O.) - Défaut PED.
¥ 62 IC2 START E / START | / OPEN / CLOSE / PED / TIMER / TIMER PED
Consulter le tableau “Configuration des entrées de commande”.
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70 Commun Commun entrées STOP, SAFE 1 et SAFE 2
La commande interrompt la manceuvre. (N.F.)
7 sTOP Sivous ne |'utilisez pas, laissez la barrette en place.
Entrée de sécurité conﬁ%urable 1 (N.F.) - Défaut PHOT.
72 SAFE 1 PHOT / PHOT TEST / PHOT OP / PHOT OP TEST / PHOT CL / PHOT CL TEST / BAR / BARTEST / BAR 8K2 / BAR OP / BAR OP
TEST / BAR 8K2 OP/ BAR CL / BAR CLTEST / BAR 8K2 CL
Consulter le tableau “Configuration des entrées de sécurité”.
73 FAULT 1 Entrée de vérification des dispositifs de sécurité connectés sur le SAFE 1

Entrée de sécurité conﬁq_urable 2 (N.F.) - Défaut BAR.

74 SAFE 2 PHOT / PHOT TEST / PHOT OP / PHOT OP TEST / PHOT CL / PHOT CLTEST / BAR / BARTEST / BAR 8K2 / BAR OP / BAR OP
TEST / BAR 8K2 OP/ BAR CL / BAR CLTEST / BAR 8K2 CL
Consulter le tableau “Configuration des entrées de sécurité”.
75 FAULT 2 Entrée de vérification des dispositifs de sécurité connectés sur le SAFE 2
g Y ANTENNE Entrée de l'antenne - ) , " R )
= Utilisez une antenne syntonisée sur 433 MHz. Pour la connexion Antenne Récepteur utilisez un cable coaxial RG58. La
= présence de masses métalllﬁues pres de I'antenne risque de déranger la réception radio. Si I'émetteur a une portée
< # SHIELD réduite, déplacez I'antenne dans un endroit plus adéquat.

Logique Aux= 0 - Sortje 2EME CANAL RADIO. L R )
Le Contact reste fermé pendant 1s au moment de l'activation du 2éme canal radio.

Logique Aux= 1 - Sortje SO(I}TIE\(OYANT PORTﬁIL OUVERT SCA . . . X
Le ontact reste fermé pendant I'ouverture et lorsque le vantail est ouvert, intermittent pendant la fermeture, ouvert avec le vantail fermé.

togit’we Aux= 2 - Sortje commande LUMIERE DE COURTOISIE.
econtact reste fermé pendant 90 secondes aprés la derniere manoeuvre.

Logique Aux= 3 - Sortje commande LUMIERE DE ZONE.
Le%&ﬁtact reste fermeJ pendant toutelfa durge cfe%a manoeuvre.

Logique Aux= 4 - Sortje LUMIERE ESCALIERS.
Le%gntact reste fermél pen&/lant 1 secondes aprés le début de la manceuvre.

Logicwe Aux=5 - Sortje LARME_E’ORTAIL OUVERT. . ,
Le Contact reste ferme si le vantail reste ouvert pendant deux fois plus de temps que le TCA configuré.

Logique Aux= 6 - Sortje pogr CLIGNOTANT.
Le Contact reste fermé pendant la manceuvre des vantaux.

Logique Aux= 7 - Sortje poyr SERRURE El ECTRJQUE A DECLIC.
eThtact Toste farme pgngant 2 seconc}es a cl%que ouverture.

Logique Aux= 8 - Sortje Pour SEE&RURE E,l[ECT IQUE A AIMANT.
LeContact reste fermée lorsque le portail est fermé.

Logique Aux= 9 — Sortie ENTRETIEN
Le%gntact reste fermg Forsque la valeur configurée dans le paramétre Entretien est atteinte, afin de signaliser la demande d'entretien.

Logique Aux= 10 - Sortie CLIGNOTANT ET ENTRETIEN, Rk
e contact reste fermé pendant la manceuvre des vantaux. Si la vaAgtg

- configurée dans le parametre Entretien est atteint en fin de manceuvre avec le vantail fermé, 4 fois le contact se

erme Eendant 10s et Souvre pen ant 5s pour 5|gnaler agaeman entrefien.

Configuration des entrées de commande

Logique IC= 0 - Entrée configurée comme Start E. Fonctionnement suivant la Logique Maliuk PRS R PRS. Démarrage externe pour la gestion du sémaphore.

Logique IC= 1 - Entrée configurée comme Start I. Fonctionnement suivant la Logique Mallut PAS A PARS. Démarrage interne pour la gestion du sémaphore.

Logique IC:dZ - Entrée ,onﬁ%urée commeﬁ?@en., 3 . . i L N
It_a com(rina]nCAe Je cor{lg it une ouverture. Si I'entrée reste fermée, les vantaux restent ouverts jusqu'a l'ouverture du contact. Avec le contact ouvert 'automatisation se ferme apres le
emps de , sl estac

I:ogiq#e IC= 3 - Entrée confi L,]Lrée comme Close.
acommande accomplit une fermeture

tive.

Logique IC= 4 - Entrée configurée comme Ped.
La%gmmande accomplit un% ouverture piétonne, partielle. Fonctionnement suivant la logique Moliuk PRS A PAS

Logit%_ue IC=5- EntréF conﬁgurée comme Timer. ) . N
Fonctionnement analogue aOpen mais la fermeture est garantie méme aprés une panne de courant.

Lo%ique IC=6 - Entrée conﬁgurée comme Timer Ped. | . , ) X . N . ) , i
LaCommande accomplit uné ouverture piétonne, partlellle. Sil'entrée resi.e fermée, le vantail restte) _omt,vert jusqu'a l'ouverture du contact. Si l'entrée reste fermée et %u une c%nmande
Start E, Start 1 ou Open est activeée, une manoeuvre compléte est accomplie par la suite pour rétablir 'ouverture piétonne. La fermeture est garantie méme aprés une panne de courant.

Logique SAFE= 0 - Entrée configurée comme Phot, photocellule no vériées (*). (Fig. F, réf.1).
P?ng1 1 %{Sc B ﬁn i é)(F%cati .)ncas

et de connecter les diSpO ementaire de ver

fi enpfpurvus de contact srlplg n (1’0 SCur i%s,emergt, les ghotlgce lules sonf actives en ouverture iet en fermeture. Un
obscurcissement de la photocellule en fermeture n'inverse Ie mouvement que lorsque la photocellu n

e est libérée. Sivous ne l'utilisez pas, laissez la barrette en place.

Logique SAFE= 1 - Entrée configurée comme Phot test, photocellule vérifige, (Fig. F, réf.2).
A %\ﬂe la Ari%ca ion des prhoto e(l‘ﬁes au gbut Je?,a mgnoeuvre.E ca ,deobscgross ment, les pf“)tlocellules sont actives en ouverture et en fermeture. Un obscurcissement de la
photocellule en fermeture inverse le mouvement uniquement apres le dégagement de la photocellule.
Logique SAFE = 2 - Entrée configurée comme Phot op. photoce|lule active yniquement a l'ouvertyre no vériées (*). (Fig. F, réf,1)
Pe?rffet de connecter les di,sﬁo ﬂ#s gepourvus Qeéoﬁt pct supplgn]pntaire ge séjrilzlgat'on. En cas webfcur,cissemenf, Ilgfonctionnemeni de la photocellule en fermeture est exclu.
Pendant l'ouverture verrouille [e mouvement pendant [a durée de I'obscurcissement de la photocellule. Si vous ne Iutilisez pas, laissez la barrette en place.
Lo iqeue SAE% =3 - Entrée confi li ée comme Phot qg test. photocellule vgyiﬁée active uniqu?rr}ent a I’ouvertureC‘FiP. F, réf.2). ,
Active |a vérification des p(l}oto?e ules aél EF%}U la manoeuvre. En cas d'gbscurcissement, le fonctionnement de fa photocellule en fermeture est exclu. Pendant l'ouverture ver-
rouille le mouvement pendant [a durée de I'obscurcissement de [a photocellule.
Logique SAFE =4 - Entrée, g:onﬁﬂ;%ré .comme Phot cl. photocellule active ugiqu,erﬁent_ ala fermeté;r%no vériées (*). (Fig, F, réf.1)
Pﬁ met de connecter les dispositifs dépourvus de con a(i; SL_J]ppIementa.lre efverl cation. En cas d'obscurcissement, Ie fonctionnement de la photocellule en ouverture est exclu. En
phase de fermeture, inverse'immédiatement. Si vous ne I'utilisez pas, laissez la barrette en place.

Logique SAFE =5 - Entrée configyrée commge Phot c[ test. photoce[lule vérifiée active uniquement a [a fermeture (Fig. F, réf.2).
Ac%\?e la véntEi ation dets photogel”ules au {Péebut deia man%euvre. ncasdo scurassemgnt, Pg?onctlonnement de I% photocellule en ouverture est exclu. En phase de fermeture,
nverse mme_(j atemen

Logi%ue SAFE =6 - Entr%e conﬁg}uaé,e comme Bar, linteau ser‘uls,ibleno,\/ériées,(sf)_,| (Fig. F, réf.3) . . S .
Permet de connecter les dispositits depourvus de contact supplementaire de vérification. La commande inverse le mouvement pendant 2s. Si vous ne I'utilisez pas, laissez la barrette en place

ogique SAFE = 7 - Entrée configurée comme Bar, linteau sensible vérifié (Fig. F, réf.4).
kc%\ge la ven%cation des?lnteau sens?blrgs au daébut e ra manoeuvre.fl_a cogmmange inverse le mouvement pendant 2 secondes.

Logique SAFE= 8 - Entrée configurée comme Bar 8k2 (Fég. F, réf. 5). Entrée pour linteau résistif 8K2.

Latommande inverse le mouvément pendant 2 secondes.
Logique AFE:9EntréF ctg]ﬁ urée C?Jnme Barop, linteau sensiblﬁavecinversi(j)n a,ctj%{e uni%uementé l'ouverture siactivée pendantIafermetl,‘,[eaccqmﬁlit l'arrétde I'automat(ijsation (STOP) (Fig. F réf. 3)
Permet de connecter les jb;osmf épourvus de ¢ lntﬁ,ct su g)elmenta re de vérification. Lintervention en phase d’ouverture provoque l'inversion du mouvement pendant 2 sec, Lintefvention
en phase de fermeture provoque ['arret. Si vous ne 'uti |sezg s, laissez la barrette en place.

Logiqu SAFE:10Entr§ec?nﬁ urée commeBaro ,li)nte ufensiblevériﬁéayecinversi_onactivehuniqglementéI’ouverture,si?,ctivéepengantlafermetureacco pIitI’arrét;jeI’autom,atisatiorL(STOP)(Fi .F réf.4)
Active [a v ,rlﬁgz%tlon es linteaux sensibles au debut de la manceuvre. L'intervention en phase d'ouverture provoque l'inversion du mouvement pendant 2 sec, Lintervention en phase de fermeture

provoque l'arrét.

Lpgigue SAFE=11 Entrée cgpﬁgurée comme Bar SK%_op. IinteauC?KZ avec inversion active uni(luemg_nt al'ouverture, si aﬁtivée ePdant la fermeture acc?,m’pljt I'arrét de I'automatisation (STOP) (Fig. F, réf. 5)
Lintervention en phase d'ouverture provoque l'inversion du mouvement pendant 2 sec, Lintervention en phase de fermeture provoque l'arrét.

Logique %{\FE: 12 Entréﬁ configurée comme Bar cl. linteau sensible avec jnversion actjve uniguement 3 la fermeture, si activée pendant l'ouverture accomplif,‘l’arrét de I'automatisation (STOP) (Fig. F, réf. 3)
Permet de connecter les disposit jetrjrientalre e.verlfg‘c tion. Lintervention en phase de fermeture provoque l'inversion du mouvement pendant 2 sec,
uti

e X K ifs dépourVUf, e, contact sup
Lintervention en phase d'ouverture provoque I'arrét. Si vous ne isez pas, laissez la barrette en place.

%8%§?%%QEE§_H(§P§?§Eée cogfﬁg)urée comme Bar cl. essai linteau sensible vérifié avec inversion active uniquement a la fermeture, si activée pendant l'ouverture accomplit I'arrét de l'au-
ctive la véerification dégs ﬁ’nteaux sensibles au début de la manceuvre. Lintervention en phase de fermeture provoque l'inversion du mouvement pendant 2 sec, Lintervention en phase
ouverture provoque ['arrét.

tg_%%?FSAFE:,fM Entrée configurée comme Bar 8K2 linteau 8K2 avec inversion active uniquement a la fermeture, si activée pendant l'ouverture accomplit I'arrét de I'automatisation
i

. F, réf.

‘intervention en phase de fermeture provogue l'inversion du mouvement pendant 2 sec, Lintervention en phase d'ouverture provogue l'arrét,

(¥)Sioninstalle des dispositifs du type D (tels que définis parla EN12453), branchés en mode non vérifié, prescrire un entretien obligatoire aumoins tousles sixmois.
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(*) Si on installe des dispositifs du type D (tels que définis parla EN12453),
branchés en mode non vérifié, prescrire un entretien obligatoire au moins
tous les six mois.

6) CONNEXION DES MOTEURS Fig. E

7) DISPOSITIFS DE SECURITE
Remarque: utiliser uniquement les dispositifs de sécurité récepteurs avec
contact en libre échange.

7.1) DISPOSITIFS VERIFIES Fig. F

7.2) CONNEXION D’1 PAIRE DE PHOTOCELLULES NON VERIFIEES Fig. D
8) ACCES AUX MENUS: FIG. 1

8.1) MENU PARAMETRES (PRr A7) (TABLEAU “A” PARAMETRES)

8.2) MENU LOGIQUES (Lol ic) (TABLEAU “B” LOGIQUES)

8.3) MENU RADIO (rAd ia) (TABLEAU “C” RADIO) ; . ;

- REMARQUEIMPORTANTE:MARQUEZLEPREMIEREMETTEUR MEMORISE
AVEC LE TIMBRE CLE (MASTER). 3

Endaro rammation manuelle, le premier émetteur attribue le CODE CLE DU

RECEPTEUR; ce code est nécessaire pour accomplir ensuite le clonage des

émetteurs radio.

Lerécepteurdebordintégré Clonixdispose également de quelquesfonctionnalités

avancées importantes:

- Clonage de I'émetteur master (rolling code ou code fixe)

-+ Clonage par substitution d'émetteurs déja intégrés au récepteur

- Gestion bases de données des émetteurs

- Gestion communauté de récepteurs

Pour savoir comment utiliser ces fonctionnalités avancées consultez les instructions

du programmateur palmaire universel et le Guide général de programmation des

récepteurs.

8.4) MENU DEFAUT (dEFRLE) 3
llrameénelacentraleauxvaleurs préconfigurées par DEFAUT. Aprés laréinitialisation
vous devez accomplir une nouvelle AUTOCONFIGURATION.

8.5) MENU LANGUE (LAnLUE)
Consente di impostare la lingua del programmatore a display.

8.6) MENU AUTOCONFIGURATION (ALitaSEE)
- Lancer une opération d'autoconfiguration en allant dans le menu prévu a cet effet.
+Apreés avoir appuyé sur la touche OK le message “ ...... .... ..." s'affiche, la centrale
commande une manoceuvre d'ouverture suivie d'une manceuvre de fermeture,
pendant laquelle la valeur minimum de couple nécessaire pour le mouvement
du vantail est automatiquement réglée.
Le nombre de manceuvres nécessaires pour accomplir l'auto-configuration
peut varier de 1 a 3. Pendant cette phase, il est important déviter d'obscurcir les
photocellules et d'utiliser les commandes START, STOP et l'afficheur.
Au terme de cette opération, la centrale de commande aura automatiquement
configuré les valeurs de couple optimales. Les vérifier et les modifier, le cas échéant,
deya facon décrite dans la programmation.
ATTENTION !! Vérifiez sila valeur de la force de choc mesurée dans les
oints prévus par la norme EN12445 est inférieure a celle indiquée

ns la norme EN 12453.
Les forces de choc peuvent étre réduites a lI'aide de rebords défor-
/ * \ mables.
Attention!!Pendantl’autoréglagelafonction dedétection desobstacles
n’étant pas active le monteur doit contrdler le mouvement de I'auto-
matisation et empécher que des personnes ou des choses ne s’approchent
ou ne stationnent dans le rayon d’action de I'automatisation.

8.7)SEQUENCE VERIFICATION INSTALLATION
1. Procédez a 'AUTO-CONFIGURATION (*)
. Vérifiez les forces d'impact: si elles respectent les limites (**) allez au point 10
de la séquence en cas contraire
Adaptez éventuellement les parametres de vitesse et sensibilité (force) : cf.
tableau parametres.
. Vérifiez a nouveau les forces d'impact: si elles respectent les limites (**) allez
au point 10 de la séquence en cas contraire
. Appliguez un linteau passif
. Vérifiez a nouveau les forces d'impact: si elles respectent les limites (**) allez
au point 10 de la séquence en cas contraire
7. Appliquezdesdispositifs de protection sensiblesala pression ouélectrosensibles
(par exemple un linteau actif) (**)
8. Vérifiez a nouveau les forces d'impact: si elles respectent les limites (**) allez
au point 10 de la séquence en cas contraire

2
3.
4

o wun

TABLEAU “A” - MENU PARAMETRES - (PRrRI™)

9. N'autorisez la manutention de I'actionnement quen mode Homme présent
10.Vérifiezsitouslesdispositifs de détection de présence dans|'aire de manceuvre
fonctionnement correctement

(*) Avant d’accomplir I'auto-configuration assurez-vous d’avoir accompli
correctementtouteslesopérationsde montage etde mise en sécurité, prescrites
par les avertissements de montage du manuel de la motorisation.

(**) Lanalyse des risques pourrait rendre nécessaire I'application de dispositifs
de protection sensibile

8.8) MENU REGLAGE FINS DE COURSE (REG. FC)

Permet de régler les fins de course des moteurs munis d’encodeur.

Le menu est actif avec les moteurs suivants: LUX BT, LUX G BT, GIUNO. Dans tous
les autres cas le message "PRS d i5Pan ibLE" s'affiche.

REMARQUE: : ces manceuvres seront accomplies en mode Homme Présent et
a vitesse réduite, sans l'intervention du dispositif de sécurité. Avec les moteurs
LUX BT/LUX G BT si la logigue “ i-Mak -AEL” est configurée , seuls les messages
intéressantle moteur 1 ("aP™ "et”cLi™ ") s'afficheront. Suivez les configurations
surleréglagedesfinsde course donnéesdansle manuel dumoteur GIUNO ULTRA.

8.9) MENU STATISTIQUES

Permet d'afficher la version de la carte, le nombre total de manceuvres (en
centaines),lenombre deradiocommandes mémorisées etles 30 derniéres erreurs
(les 2 premiers chiffres indiquent la position, les 2 derniers le code d'erreur).
Lerreur 01 est la plus récente.

8.10) MENU MOT DE PASSE

Permet de configurer un mot de passe pour la programmation de la carte via le
réseau U-link.

Silalogique NIVEAU PROTECTION est configurée sur 1,2,3,4 le systéme demande
le mot de passe pour accéder aux menus de programmation. Aprés I'échec de
10 tentatives d'acceés consécutives il faut attendre 3 minutes avant d'essayer e
nouveau. En cas de tentative d'accés pendant ce délai I'afficheur montre BLOC.
Le mot de passe par défaut est 1234.

9) PPRESSION FIN DE COURSE FERMETURE Fig. G Réf. A-B
DIRECTION OUVERTURE Fig. G Réf. C-D

10) CONNEXION AVEC CARTES D’EXPANSION ET PROGRAMMATEUR
PALMAIRE UNIVERSELLEVERSION >V1.40 (Fig. H) Consultezle manuelintéressé.

11) MODULES U-LINK EN OPTION

Consultez les instructions des modules U-link.

L'utilisation de certains modulesimplique uneréduction delaportéeradio. Adaptez
I'installation avec une antenne accordée sur 433 MHz

12) SERRURE ELECTRIQUE Fig. |

S?SRURE ELECTRIQUE
ATTENTION : Si les vantaux mesurent plus de 3m de long, il est
indispensable d'installer une serrure électrique..

La Fig. l illustre un exemple de connexion d'une serrure électrique a déclic ECB
24V~ branchée sur le tableau de commande THALIA.

Pour piloter la serrure électrique, le tableau THALIA doit disposer d'une carte
spéciale mod. ME BT.

13) RETABLISSEMENT DES CONFIGURATIONS D’USINE (Fig. J)

ATTENTION rameéne la centrale aux valeurs préconfigurées en usine et toutes les
radiocommandes mémorisées sont effacées.

ATTENTION ! Toute erreur de configuration peut causer des préjudices aux
personnes, aux animaux et aux biens.

- Mettez hors tension la carte (Fig. J réf. 1)

-Ouvrezl'entrée Stop etappuyezen mémetemps surles touches—et OK (Fig. J réf. 2)
- Mettez sous tension la carte (Fig. J réf. 3)

- Lafficheur montre RST, dans les 3 secondes qui suivent confirmez en appuyant
sur la touche OK (Fig. J réf. 4)

- Attendez que la procédure s'achéve (Fig. J réf. 5)

- Procédure achevée (Fig. J réf. 6)

ATTENTION !Touteerreur de configuration peut causer des préjudices auxpersonnes,

aux animaux et aux biens.
AATTENTION : Vérifiez sila valeur de la force de choc mesurée dans les
oints prévus par la norme EN12445 est inférieure a celle indiquée
dans la norme EN 12453.
Les forces de choc peuvent étre réduites a I'aide de rebords défor-
mables.
our obtenir un meilleur résultat, nous vous conseillons d’accomplir I'auto-
configuration avec les moteurs au repos (c'est-a-dire alors qu’ils ne sont pas
surchauffés par un grand nombre de manceuvres consécutives).

rEERAF
b rEEArd 0 10 3 Temps retard Temps de retard a l'ouverture du moteur 2 par rapport au moteur 1
oliu ouverture moteur 2 [s]
rEERF 3
b rEEArd 0 25 3 Temps de retard Temps de retard a la fermeture du moteur 1 par rapport au moteur 2
FE- fermeture moteur 1 [s]
Temps fermeture B .
Ech 0 120 10 automatique [s] Temps d’attente avant la fermeture automatique
Temps évacuation . . s . . . s .
m 1
EELRACSES 1 180 40 zone du sémaphore [s] Temps d'évacuation de la zone intéressée par la circulation réglée par le sémaphore.
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ESPrALoly

10

Espace de
ralentissement a
l'ouverture [%]

Espace de ralentissement a 'ouverture du/des moteurs/s exprimé en pourcentage de
la course totale.

ATTENTION : Apres une modification du paramétre il faut accomplir une manoeuvre
compléte sans interruption.

ATTENTION : avec “SET” sur I'écran la détection de I'obstacle n'est pas activée.
ATTENTION: avec des actionneurs a butées intégrées il est obligatoire que le
ralentissement soit toujours actif a une valeur supérieure a 5

ATTENTION : sur GIUNO I'espace de ralentissement se configure avec les capteurs

ESPrRLFEFD

10

Espace de
ralentissement a la
fermeture [%]

cgy";;ams

Espace de ralentissement a la fermeture du/des moteurs/s exprimé en pourcentage
de la course totale.

ATTENTION : Aprés une modification du parameétre il faut accomplir une manoeuvre
compléte sans interruption.

ATTENTION : avec “SET” sur I'écran la détection de I'obstacle n'est pas activée.
ATTENTION: avec des actionneurs a butées intégrées il est obligatoire que le
ralentissement soit toujours actif a une valeur supérieure a 5

ATTENTION : sur GIUNO I'espace de ralentissement se configure avec les capteurs
coulissants

ESPAECEL

15

Espace de décélération
[%]

Espace de décélération (passage de la vitesse de régime a la vitesse de
ralentissement) a l'ouverture et a la fermeture du/des moteur/s exprimé en
pourcentage de la course totale.

ATTENTION : Aprés une modification du parametre il faut accomplir une
manoeuvre compléte sans interruption.

ATTENTION : avec “SET” sur I'écran la détection de I'obstacle n'est pas activée.

o,

PR-E HELLE

-
-

10 99

929

Ouverture partielle
M1 [%]

Espace d'ouverture partielle en pourcentage par rapport a l'ouverture totale, a la suite
de l'activation de la commande piéton PED.

ForcE oliu

50

Force vantail/vantaux
al'ouverture [%]

Force exercée par le(s) vantail(vantaux) a l'ouverture. Représente le pourcentage de
force fournie, outre a celle mémorisée pendant I'autoconfiguration (et mise a jour par
la suite), avant de générer une alarme d'obstacle.

Le ?aramétre est configuré automatiquement par l'autoconfiguration.

ATTENTION : A une incidence directe sur la force de choc: vérifier si la
valeur configurée permet de respecter les reglements de sécurité en vigueur (¥)
Installer au besoin des dispositifs de sécurité antiécrasement (¥*).

FarcE FEFI

50

Force vantail/vantaux
a la fermeture [%]

Force exercée par le(s) vantail(vantaux) a la fermeture. Représente le pourcentage de
force fournie, outre a celle mémorisée pendant I'autoconfiguration (et mise a jour par
la suite), avant de générer une alarme d'obstacle.

Le Saramétre est configuré automatiquement par l'autoconfiguration.

ATTENTION : A une incidence directe sur la force de choc: vérifier si la
valeur configurée permet de respecter les reglements de sécurité en vigueur (*)
Installer au besoin des dispositifs de sécurité antiécrasement (¥*).

929

Vitesse a l'ouverture
[%]

Pourcentage de la vitesse maximum que peut/peuvent atteindre le/s moteur/s a
l'ouverture .

ATTENTION : Aprés une modification du parameétre il faut accomplir une
manoeuvre compléte sans interruption.

ATTENTION : avec “SET” sur I'écran la détection de I'obstacle n'est pas activée.

uit FEFT

929

Vitesse a la fermeture
[%]

Pourcentage de la vitesse maximum que peut/peuvent atteindre le/s moteur/s a la
fermeture .

ATTENTION : Aprés une modification du parameétre il faut accomplir une
manoeuvre compléte sans interruption.

ATTENTION : avec “SET” sur I'écran la détection de I'obstacle n'est pas activée.

15 929

25

Vitesse ralentissement
[%]

Vitesse du moteur a l'ouverture et a la fermeture pendant la phase de ralentissement,
exprimée en pourcentage de la vitesse de régime maximum.

ATTENTION : Aprés une modification du parameétre il faut accomplir une
manoeuvre compléte sans interruption.

ATTENTION : Avec “SET” sur I'écran la détection de I'obstacle n'est pas activée.

EnkrEL En

0 250

Programmation

du nombre de
manceuvres seuil d'en-
tretien [en centaines]

Permet de configurer un nombre de manceuvres aprés lequel la demande d’entretien
est signalée sur la sortie AUX configurée comme Entretien ou Clignotant et Entretien.

(*) Dans I'Union européenne appliquer la EN12453 pour les limites de force et la EN12445 pour la méthode de mesure.
(**) Les forces de choc peuvent étre réduites a l'aide de rebords déformables.

TABLEAU “B” - LOGIQUES - (Lol ic)

Cochezleré-

Logique Définition Défaut . Options
glage accompli
0 Moteurs non actifs
1 ELI 250 BT
2 PHOBOS N BT
Type moteur
3 IGEA BT
EYPE dE (Configurez le 0 4 LUX BT
NakEU- type de rpoteur
connecté sur la 5 LUX G BT
carte.)
6 SUB BT
7 KUSTOS BT A - PHOBOS BT A
8 GIUNO ULTRA BT A 20 - GIUNO ULTRA BT A50
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Cochezleré-

Logique Définition Défaut . Options
glage accompli
0 Logique non active
Temps fermeture
kch au':omati ulel 0
q 1 Active la fermeture automatique
0 Logique non active
FEFRP Fermeture rapide 0
1 Se ferme 3s apres le dégagement des photocellules avant d'attendre la fin du TCA configuré.
Les entrées configurées comme Start
0 E, Start |, Ped fonctionnement avec la Mouvement pas a pas
logique 4 pas.
. - 2PAS 3 PAS 4 PAS
Les entrées configurées comme Start E,
1 Start |, Ped fonctionnement avec la lo- FERMEE OUVRE
gique 3 pas. Limpulsion pendant la phase OUVRE OUVRE
i EN
Molu Mouv‘ement pas o de fermeture inverse le mouvement. FERMETURE STOP
PRS R PRS apas
) ) OUVERTE FERME FERME
Les entrées configurées comme Start FERME
3 E, Start |, Ped fonctionnement avec la EN
logique 2 pas. A chaque impulsion le OUVERTURE STOP +TCA | STOP +TCA
mouvement est inverti. .
APRES STOP | OUVRE OUVRE OUVRE
0 Le clignotant séclaire au moment ou le(s) moteur(s) démarre(nt).
PrERL Préalarme 0
1 Le clignotant s'allume pendant 3 secondes environ avant le démarrage du(des) moteur(s).
0 Fonctionnement a impulsions
Fonctionnement avec Homme présent.
L'entrée 61 est configurée comme OPEN UP.
1 L'entrée 62 est configurée comme CLOSE UP.
La manceuvre continue tant que les touches de commande OPEN UP ou CLOSE UP restent enfoncées.
ATTENTION : les dispositifs de sécurité ne sont pas actifs.
ho™E DorkE Homme-présent 0 L P
Fonctionnement Homme présent Urgence. Normalement fonctionnement a impulsions.
Sila carte échoue aux essais de sécurité (photocellule ou linteau, ErOx) 3 fois de suite, le fonctionnement
Homme présent actif est activé jusqu'a ce que les touches OPEN UP ou CLOSE UP soient libérées.
2 L'entrée 61 est configurée comme OPEN UP.
Lentrée 62 est configurée comme CLOSE UP.
ATTENTION : avec Homme présent Urgence les dispositifs de sécurité ne sont pas actifs.
.Verrou.illag? 0 Limpulsion des entrées configurées come Start E, Start |, Ped prend effet pendant I'ouverture.
b, iMPolu impulsions a 0
'ouverture 1 Limpulsion des entrées configurées come Start E, Start |, Ped ne prend pas effet pendant l'ouverture.
Verrouillage 0 Limpulsion des entrées configurées come Start E, Start |, Ped prend effet pendant I'ouverture TCA.
b IPPECR impulsions en 0
TCA. 1 Limpulsion des entrées configurées come Start E, Start |, Ped ne prend pas effet pendant la pause TCA.
Verrouillage 0 Limpulsion des entrées configurées come Start E, Start |, Ped prend effet pendant la fermeture.
b IFE impulsions ala 0
fermeture 1 Limpulsion des entrées configurées come Start E, Start I, Ped ne prend pas effet pendant la fermeture.
0 Logique non active
colP REL aliu Coup de bélier a 0 Avant d’accomplir l'ouverture le portail pousse pendant environ 2 secondes en fermeture. Cela permet a
. l'ouverture 1 la serrure électrique de se décrocher plus facilement.
IMPORTANT - Ne pas utiliser cette fonction en I'absence de butées d’arrét mécaniques adéquates.
0 Logique non active
colP RELFE Coup de béliera 0 Avant d’accomplir la fermeture le portail pousse pendant 2 secondes environ en ouverture. Cela permet
. la fermeture 1 ala serrure électrique de se décrocher plus facilement.
IMPORTANT - Ne pas utiliser cette fonction en I'absence de butées d’arrét mécaniques adéquates.
0 Logique non active
Si les moteurs restent arrétés en position d'ouverture compléte ou de fermeture compléte pendant
plus d’une heure, ils sont activés pendant 3 secondes environ dans le sens de la butée Cette opération
Maintien ¢ i
A Ak kL oc 0 0 s'accomplit toutfss les heures. ) . ) o
verrouillage 1 N.B.: Cette fonction permet de compenser, dans les moteurs oléodynamiques, la réduction éventuelle
du volume de I'huile causée par la chute de température pendant les pauses prolongées, par exemple la
nuit, ou due a des fuites internes.
IMPORTANT - Ne pas utiliser cette fonction en I'absence de butées d’'arrét mécaniques adéquates.
0 Le mouvement n'est arrété que par l'intervention du fin de course ; dans ce cas il faut régler trés
précisément l'intervention du fin de course de fermeture (Fig. G Réf. B).
. A utiliser en présence de butée mécanique de fermeture.
PrESS SLc Pression fin de 0 Cette fonction active la pression des vantaux sur la butée mécanique, sans que celle-ci ne soit considé-
course fermeture 1 rée comme un obstacle par le capteur Amperostop.
La tige continue donc sa course pendant quelques secondes supplémentaires, aprés l'interception du fin
de course de fermeture ou jusqu'a I'arrét mécanique. De la sorte en anticipant légérement l'intervention
du fin de course de fermeture, on obtient I'arrét parfait des vantaux sur la butée d'arrét (Fig. G Réf.A).
0 Le seuil d'intervention de la protection Ampérostop reste fixe sur la valeur configurée.
La centrale accomplit automatiquement a chaque départ une com-
IcE Fonction Ice 0 pensation du seuil d'intervention de l'alarme d'obstacle.
=S

Vérifier sila valeur de la force de choc mesurée dans les points prévus par la norme EN12445 est inférieure
a celle indiquée dans la norme EN 12453. En cas de doute utilisez les dispositifs de sécurité auxiliaires.
Cette fonction est utile sur les installations fonctionnant a des basses températures.
ATTENTION : aprés avoir activé cette fonction, il faut accomplir une manoeuvre d'autoconfiguration
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Logique

Définition

Défaut

Cochezlereé-
glage accompli

Options

{ MokRct IF

1 Moteur actif

0

Les deux moteurs (2 vantaux) sont actifs.

1

Seul le moteur 1 (1 vantail) est actif.

inuSEnSolu

Inversion
direction de
'ouverture

o

Fonctionnement standard (Fig. G Réf.C).

Le sens de l'ouverture est inverti par rapport au fonctionnement standard (Fig. G Réf.D).

SRFE |

Configuration
del'entrée de
sécurité SAFE 1.
72

Entrée configurée comme Phot, photocellule.

Entrée configurée comme Phot test, photocellule vérifiée.

Entrée configurée comme Phot op. photocellule active uniquement a l'ouverture.

Entrée configurée comme Phot op test. photocellule vérifiée active uniquement a l'ouverture.

SRFE 2

Configuration
del'entrée de
sécurité SAFE 2.
74

Entrée configurée comme Phot cl. photocellule active uniquement a la fermeture.

Entrée configurée comme Phot cl test. photocellule vérifiée active uniquement a la fermeture.

Entrée configurée comme Bar, linteau sensible

Entrée configurée comme Bar, linteau sensible vérifiée

XN |lwWIN|[—=|O

Entrée configurée comme Bar 8k2

Entrée configurée comme Bar OP, linteau sensible avec inversion active uniquement a l'ouverture. A la
fermeture on obtient I'arrét du mouvement.

Entrée configurée comme Bar OP TEST, linteau sensible vérifié avec inversion active uniquement a l'ouver-
ture. A la fermeture on obtient I'arrét du mouvement.

Entrée configurée comme Bar OP 8K2, linteau sensible avec inversion active uniquement a l'ouverture. A
la fermeture’on obtient 'arrét du mouvement.

Entrée configurée comme Bar Cl, linteau sensible avec inversion active uniquement a la fermeture. A
l'ouverture on obtient I'arrét du mouvement.

Entrée configurée comme Bar Cl TEST, linteau sensible vérifié avec inversion active uniquement a la fer-
meture. A I'ouverture on obtient I'arrét du mouvement.

S
*

Entrée configurée comme Bar Cl, 8K2 linteau sensible avec inversion active uniquement a la fermeture. A
'ouverture on obtient I'arrét du mouvement.

Configuration
del'entrée de
commandeIC1.
61

Entrée configurée comme Start E

Entrée configurée comme Start |

Entrée configurée comme Open.

Entrée configurée comme Close.

Configuration
del'entrée de
commande IC 2.
62

Entrée configurée comme Ped.

Entrée configurée comme Timer.

Entrée configurée comme Timer Piéton

RUH O

Configuration de
la sortie AUX 0.
20-21

Sortie configurée comme 2éme Canal radio.

Sortie configurée comme SCA, Voyant portail ouvert.

Sortie configurée comme commande Lumiére de courtoisie

Sortie configurée comme commande Lumiére de zone

Sortie configurée comme Lumiéres escaliers.

Sortie configurée comme Alarme.

AUH 3

Configuration de
la sortie AUX 3.
26-27

Sortie configurée comme Clignotant.

Sortie configurée comme Serrure a déclic.

Sortie configurée comme Serrure a aimant.

V| o |N|lojn|dh|lw|IN|=|OJO WD |W|N|=|O

Sortie configurée comme Entretien

o

Sortie configurée comme Clignotant et Entretien.

codE F IHE

Code fixe

o

Le récepteur est configuré pour le fonctionnement en mode code rolling.
Les Clones a Code fixe ne sont pas acceptés.

Le récepteur est configuré pour le fonctionnement en mode code fixe.
Les Clones a Code fixe sont acceptés.

n iuERY dE
ProkEck lon

Configuration
du niveau de
protection

A - Le mot de passe n'est pas demandé pour accéder au menu de programmation
B - Active la mémorisation via radio des radiocommandes:
Ce mode, accompli a proximité du tableau de commande, ne demande aucun acceés.
- Appuyez en séquence sur la touche cachée et sur la touche normale (T1-T2-T3-T4) d’une radiocom-
mande déja mémorisée en mode standard a travers le menu radio.
- Appuyez dans les 10 secondes sur la touche cachée et sur la touche normale (T1-T2-T3-T4) d'une
adiocommande a mémoriser.
Le récepteur sort du mode programmation aprés 10 secondes, durant ce laps de temps vous pouvez
?'oute(de nouvelles radiocommandes en répétant le point précédent.
- Active la saisie automatique via radio des clones.
Permet aux clones générés avec le programmateur universel et aux replay programmés de s'ajouter a la
mémoire du récepteur.
D - Active la saisie automatique via radio des replay.
Permet au Replaglprogrammés de s'ajouter a la mémoire du récepteur.
E - Il estimpossible de modifier les parametres de la carte a travers le réseau U-Link

A - Le mot de passe est demandé;)our accéder au menu de programmation.
Le mot de passe par défaut est 1234, .
Les fonctions B - C - D- E restent inchangées par rapport au fonctionnement 0.

A - Le mot de passe est demandéyour accéder au menu de programmation.
Le mot de passe par défaut est 1234,

B - Désactive la mémorisation via radio des radiocommandes:

C - Désactive la saisie automatique via radio des clones.

Les fonctions D- E restent inchangées par rapport au fonctionnement 0.

A - Le mot de passe est demandé pour accéder au menu de programmation.
Le mot de passe par défaut est 1234.

B - Désactive la mémorisation via radio des radiocommandes:

D- Désactive la saisie automatique via radio des Replay.
Les fonctions C- E restent inchangées par rapport au fonctionnement 0.

A - Le mot de passe est demandé pour accéder au menu de programmation.
Le mot de passe par défaut est 1234.
B - Désactive la mémorisation via radio des radiocommandes:
C - Désactive la saisie automatique via radio des clones.
D - Désactive la saisie automatique via radio des Replay.
E - Il devient impossible de modifier les paramétres de’la carte a travers le réseau U-Link
Les radiocommandes ne sont mémorisées qu'en utilisant le menu Radio prévu a cet effet.
IMPORTANT: Ce niveau de sécurité élevé interdit I'accés aux clones non-désirés et aux parasites radio
éventuellement présents.
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MANUEL D’'INSTALLATION

Cochezleré-

Logique Définition Défaut . Options
glage accompli
Mode série 0 SLAVE standard: la carte regoit et communique commandes/diagnostics/etc..
(Indique comment
n | configurer la
ModE SEr IE carte dans une 0 1 MASTER standard: la carte envoie les commandes d'activation (START, OPEN, CLOSE, PED, STOP) a
connexion d)e d'autres cartes.
réseau BFT.
Identifie 'adresse de 0 a 119 d'une carte dans une connexion de réseau BFT locale.
AdrESSE Adresse 0 (1] (cf. paragraphe x MODULES EN OPTION U-LINK)
g
0 Entrée configurée comme commande Start E.
1 Entrée configurée comme commande Start I.
2 Entrée configurée comme commande Open.
3 Entrée configurée comme commande Close.
4 Entrée configurée comme commande Ped.
5 Entrée configurée comme commande Timer.
6 Entrée configurée comme commande Timer Piéton.
7 Entrée configurée comme sécurité Phot, photocellule.
8 Entrée configurée comme sécurité Phot op. photocellule active uniquement a l'ouverture.
9 Entrée configurée comme sécurité Phot cl. photocellule active uniquement a la fermeture.
Configuration 10 Entrée configurée comme sécurité Bar, linteau sensible
de l'entrée EXPI1 11% Entrée configurée comme sécurité Bar OP, linteau sensible avec inversion active uniquement a l'ouverture;
EHP {1 dans la carte 1 a la fermeture on obtient I'arrét du mouvement.
it ' :
d exp’answn ¢.:|es 1% Entrée configurée com esé;ugté Bar CL, linteau sensible avecinversion active uniquement a la fermeture;
entrées/sorties a l'ouverture’on obtient I'arrét du mouvement.
1-2 13* gntréecontj urée comme sécurité Photte,st,photocellulevériﬁéef_Jl_'entrée3(EXI?I];)éjela carte d/eannsion
esentrees/sorties estcommutee automatiquementen entrée vérification dispositifs de securité EXPFAULT 1.
Entrée caonfiguré ca:m']me sécudrjté Phot op test, photocellule vérifiée active uniquement a |'ouverture.
14* Lentrée 3 Ej{PIZel fe carte ¢ gxsa(an ion_entrees/sorties est commutée automatiquement en entrée
vérification dispositifs de securité EXPFAULTT,
Entrée confi %rée C n]me sécurité Phot cl test, photocellule vérifiée active uniquement a la fermeture.
15% Lepft_lreet,,?: (EXPI2 )‘té;e carte ,ctie)ésa(grﬂ@f_”entrees/sortles est commutée automatiquement en entrée
vérification dispositifs de sécurité ,
16* Entrée conﬁﬁ;urée comme sécurité Bar, linteau sensible vériﬁéL’e#trée 3 (EXP12) delacarte d,’exé)ansion des
entrées/sorties est commutée automatiquement en entree verification dispositifs de securité EXPFAULTT..
Fntrée conﬁgrrtfﬁe comme séc%ité Ball; OPhtedst/ linteau sensible vérifié avec inv%[sion activg,unique_mer&t a
17* ouverture; a la fermeture on obtient 'arrét du mouvement. Lentrée 3 (EXP12) de |3 carte d'expansion des
) d
entrées/sorties est commutée automatiquement en entree vérification dispositifs de sécurite EXPFAULTT..
ntrée conﬁ(_?,urée comme sébcurité Bar CL test, linteau sensible avec_inversign active uniquement a la
18* ermeture; aouverture on obtient l'arrét du mouvement. Le,ngee 3 (EX ? §Ia carte d’expansion des
entrées/sorties est commutée automatiquement en entrée vérification dispositifs de sécurite EXPFAULTT..
0 Entrée configurée comme commande Start E.
1 Entrée configurée comme commande Start |.
2 Entrée configurée comme commande Open.
3 Entrée configurée comme commande Close.
4 Entrée configurée comme commande Ped.
Conﬁgtfration 5 Entrée configurée comme commande Timer.
de I'entrée EXPI2 - - - —
dans la carte 6 Entrée configurée comme commande Timer Piéton.
{
EHP i2 d'expansion des 0 7 Entrée configurée comme sécurité Phot, photocellule.
entrées/sorties 8 Entrée configurée comme sécurité Phot op. photocellule active uniquement a l'ouverture.
1-3 . p P - - N
9 Entrée configurée comme sécurité Phot cl. photocellule active uniquement a la fermeture.
10 Entrée configurée comme sécurité Bar, linteau sensible
% Entrée configurée comme sécurité Bar OP, linteau sensible avec inversion active uniquement a l'ouverture;
11 g q
a la fermeture on obtient I'arrét du mouvement.
12% Entrée configurée comme sécurité Bar CL, linteau sensible avecinversion active uniquement ala fermeture;
a l'ouverture on obtient I'arrét du mouvement.
Configuration de 0 Sortie configurée comme 2éme Canal radio.
L] 9
l'entrée EXPO2 1 Sortie configurée comme SCA, Voyant portail ouvert.
0 dans la carte - . - —
EHPA ¢ d'expansion des 1 2 Sortie configurée comme commande Lumiére de courtoisie
entrées/sorties 3 Sortie configurée comme commande Lumiére de zone
4-5 4 Sortie configurée comme Lumiéres escaliers.
5 Sortie configurée comme Alarme.
Configuration de 6 Sortie configurée comme Clignotant.
l'entrée EXPO2 7 Sortie configurée comme Serrure a déclic.
dans la carte - , L
EHPa? d'expansion des 1 8 Sortie configurée comme Serrure a aimant.
entrées/sorties 9 Sortie configurée comme Entretien
6-7 10 Sortie configurée comme Clignotant et Entretien.

—_

Sortie configurée comme Gestion sémaphore avec carte TLB.
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| MANUEL D’'INSTALLATION
Logique Définition i || b Options
glage accompli
FEU 0 Pré-clignotement exclu.
g 1,’_',,-,FE_ {SAE ion | Pré-clignotement 0
oo sémaphore 1 Lumiéres rouges clignotantes, pendant 3 secondes au début de la manoeuvre.
cl {hnokEMEnk
FEU dF < 0 Lumiéres rouges éteintes avec le portail fermé.
S (GnflL (GAE on | SMAPTOreTONOS |
roldLE F HE xe 1 Lumiéres rouges éclairées avec le portail fermé.

* Actif uniquement sur FW > 2.12

TABLEAU “C”- MENU RADIO (-Ad ia)

Logique Description
Ajouter Touche Start
)
AdJ SERrE Associe la touche voulue a la commande Start
Ajouter Touche 2ch
Ad_{ 2ch | Associelatouche voulue alacommande 2° canalradio. Associe la touche voulue a la commande 2éme canal radio. Siaucune sortie n'est configurée
comme Sortie 2éme canal radio, le 2éme canal radio commande l'ouverture piétonne.
Supprimer Liste
EFFRcEF BM é ATTENTION! Supprime complétement de la mémoire du récepteur toutes les radiocommandes mémorisées.
d rH Lecture code récepteur
COCh Affiche le code récepteur nécessaire pour cloner les radiocommandes.
ON = Active la programmation a distance de la carte a travers un émetteur W LINK déja mémorisé.
K Cette activation reste active pendant 3 minutes apres la derniére pression sur la radiocommande W LINK.
OFF= Programmation W LINK désactivée.
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