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Fig. A
LEGENDA
| ACCES AUX MENUS T [ +/-] Appuyer simultanément sur les touches + et -.
LLLEEITET] O+ - L'appui simultané sur les touches + et — permet
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OK @ B B B B précédent; si cela a lieu au niveau principal du
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MENUS PRECEDENTS

FIG. A
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MENU RADIO
AJOUTER-Permetd’ajouterunetouched’une
commande radio dans la mémoire du récepteur, aprés
la mémorisation il affiche le numéro du récepteur dans
'emplacement de la mémoire (01 & 64).

Ajouter Touche start— associe la touche désirée a la
commande Start

Ajouter Touche 2can — associe la touche désirée a la
commande 2 canal radio

LIRE- Effectue une vérification d’une touche d’un
récepteur,simémoriséilaffichelenumérodu
récepteur dans 'emplacement de la mémoire (01 a 64)
et le numéro de la touche (T1-T2-T3 ou T4).

ELIMINER 64

ATTENTION! Elimine complétement de la mémoire du
récepteur toutes les commandes radio mémorisées.
COD RX

Affiche le code récepteur.

Se référer au paragraphe 11.

MENU AUTOSET
Introduction automatique du couple des moteurs

ATTENTION! Pendantla phase d’autoréglage, la
fonction de détection des obstacles n’est pas active,
donc I'installateur doit contréler le mouvement de
’automatisme et empécher aux personnes et aux
choses d’approcher ou de stationner dans le rayon
d’action de la motorisation.

24 -VIRGO
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| AVERTISSEMENTS POUR LE MONTEUR

ATTENTION ! Instructions de sécurité importantes. Veuillez lire et suivre
attentivement tous les avertissements et toutes les instructions fournis
avec le produit sachant qu’une installation incorrecte peut provoquer des

réjudices aux personnes, aux animaux ou aux biens. Les avertissements
ournissentdesindications importantes concernant lasécurité, I'installation,
I'utilisation et'entretien. Veuillezconserverlesinstructions pourlesjoindre
au dossier technique et pour d'ultérieures consultations.

SECURITE GENERALE

Ce produit a été congu et réalisé exclusivement pour l'usage indiqué dans cette

documentation. Tout usage autre que celui indiqué risque d'endommager le

produit et d'étre une source de danger.

-Les éléments qui composent 'appareil et le montage doivent étre conformes
aux Directives Européennes suivantes : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2006/42/CE,
89/106/CE, 99/05/CE et leurs modifications successives. Pour les pays n‘appar-
tenant pas a la CEE, il est conseillé de respecter également les normes citées,
outre les réglements nationaux en vigueur, afin de garantir un bon niveau de
sécurité.

-Le Fabricant de ce produit (par la suite « le Fabricant ») décline toute respon-
sabilité dérivant d'un usage incorrect ou différent de celui prévu et indiqué
dans la présente documentation, de l'inobservation de la bonne technique de
construction des huisseries (portes, portails, etc.) et des déformations pouvant
apparaitre a l'usage.

-Le montage doit étre accompli par du personnel qualifié (monteur profession-
nel, conformément a EN12635), dans le respect de la bonne technique et des
normes en vigueur.

-Avant d'installer le produit apportez toutes les modifications structurelles
nécessaires pour réaﬁser les butées de sécurité et la protection ou ségréga-
tion de toutes les zones présentant un risque décrasement, de cisaillement,
d'entrainement ou autre, conformément aux normes EN 12604 et 12453 ou les
éventuelles normes locales sur l'installation. - Vérifiez si |a structure existante
est suffisamment robuste et stable.

-Avant de commencer le montage, vérifier I'intégrité du produit.

-Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'inobservation de la bonne
technique de construction et d'entretien des huisseries motorisées, ainsi que
de déformations survenant en cours d'utilisation.

-Vérifier si I'intervalle de température déclaré est compatible avec le lieu destiné
a l'installation de l'automatisation.

-Ne pas installer ce produit dans une atmospheére explosive: la présence de gaz
ou de fumées inflammables constitue un grave danger pour la sécurité.

-Mettre hors tensions l'installation avant d’accomplir une quelconque interven-
tion. Déconnecter également les batteries tampon éventuellement présentes.

-Avant de mettre hors tension, vérifier si les données de la plaque d'identifica-
tion correspondent a celles du secteur et s'ily a en amont de l'installation élec-
trique un disjoncteur et une protection adéquats contre la surintensité. Pré-
voyez sur le réseau d'alimentation de I'automatisation un interrupteur ou un
magnétothermique omnipolaire permettant de procéder a une déconnexion
totale dans les conditions de la catégorie de surtension lIl.

-Vérifier s'ily a en amont du réseau d'alimentation un disjoncteur dont le seuil
ne dépasse pas 0,03A et les prescriptions des réglements en vigueur.

-Vérifier si I'installation de mise a la terre est réalisée correctement. Connecter
toutes les parties métalliques de lafermeture (portes, portails, etc..) et tous les
composants de l'installation munis de borne de terre.

-Linstallation doit étre équipée de dispositifs de sécurité et de commandes
conformes aux normes EN 12978 et EN12453.

-Les forces de choc peuvent étre réduites a I'aide de rebords déformables.

-Si les forces de choc dépassent les valeurs prévues par les normes, appliquer
des dispositifs électrosensibles ou sensibles a la pression.

-Appliquer tous les dispositifs de sécurité (photocellules, linteaux sensibles,
etc..) nécessaires pour protéger la zone contre les risques de choc, décrase-
ment, d'entrainement ou de cisaillement. Tenir compte des réglements et des
directives en vigueur, des criteres de bonne technique, de I'utilisation, de I'envi-
ronnement de l'installation, de la logique de fonctionnement du systeme et
des forces développées par I'automatisation.

-Appliquer les signaux prévus par les reglements en vigueur pour indiquer les
zones de danger (risques résiduels). Toutes les installations doivent étre identi-
fiées de facon visible conformément aux prescriptions de EN13241-1.

-Au terlme e l'installation, appliquez une plaque d‘identification de la porte/du
portail.

-Ce produit ne peut pas étre installé sur des vantaux munis de portes (a moins
que le moteur ne puisse étre actionné qu'avec la prote fermée).

bSi l'automatisation est installée a une hauteur inférieure a 2,5 m ou si elle est
accessible, il est indispensable de garantir un degré de protection adapté aux
parties électriques et mécaniques.

-Uniquement pour les automatisations de rideaux
1) Les parties en mouvement du moteur doivent étre installées a plus de 2,5
metres de hauteur au-dessus du sol ou de toute autre niveau servantay accéder.
2) Le motoréducteur doit étre installé dans un espace enfermé et muni de pro-
tection de facon a ce qu'il ne soit accessible qu’avec un outil.

-Installer toutes commandes fixes en hauteur de facon a ce quelles ne repré-
sentent pas une source de danger et quelles soient éloignées des parties
mobiles. En particulier les commandes a homme présent doivent étre visibles
directement de la partie guidée et- a moins qu'il n'y ait une clé, se trouvera 1,5 m
minimum de hauteur de facon a étre inaccessibles au public.

-Appliquer au moins un dispositif de signalement lumineux (clignotant) visible,
fixer également un panneau Attention sur la structure.

-Fixer, a proximité de I'organe de manceuvre et de facon permanente, une éti-
quette sur le fonctionnement du déverrouillage manuel de I'automatisation.

-S'assurer que soient évités pendant la manceuvre les risques mécaniques et, en
particulier, I'écrasement, I'entrainement et le cisaillement par la partie guidée
et les parties voisines.

-Une fois l'installation accomplie, s'assurer que le réglage du moteur est correct et
que les systémes de protection et de déverrouillage fonctionnement correctement.

-Utiliser exclusivement des piéces détachées originales pour les opérations
d'entretien ou les réparations. Le Fabricant décline toute responsabilité quant
a la sécurité et au bon fonctionnement de I'automatisation en cas d'utilisation
de composants d’autres Fabricants.

-Ne modifier d'aucune fagon les composants de I'automatisation sans l'autorisa-
tion expresse du Fabricant.

-Informer I'utilisateur de l'installation sur les risques résiduels éventuels, sur les
systemes de commande appliqués et sur la facon de procéder a l'ouverture
manuelle en cas d'urgence: remettre le manuel dutilisation a I'utilisateur final.

-Eliminer les matériaux d'emballage (plastique, carton, polystyrene, etc.) confor-

AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE D811766_13

mément aux normes en vigueur. Ne pas laisser les sachets en plastique et la
mousse de polystyréne a la portée des enfants.

CONNEXIONS

ATTENTION ! Pour le branchement sur le secteur, utiliser un cable multipolaire

ayant une section minimum de 5x1,5mm? ou de 4x1,5mm? pour alimentation tri-

phasée ou de 3x1,5mm? pour alimentation monophasée (par exemple, le cable
peut étre du type HO5 VV-F avec une section de 4x1,5mm?). Pour le branchement
des auxiliaires, utiliser des conducteurs de 0,5 mm? de section minimum.

-Utiliser exclusivement des touches ayant une portée supérieure ou égale a
10A-250V.

-Immobiliser les conducteurs a I'aide d’une fixation supplémentaire a proximité
des bornes (par exemple, a I'aide d'un collier) afin de séparer nettement les
parties sous tension des parties sous trés faible tension de sécurité.

-Pendant l'installation, dénuder le cable d'alimentation afin de pouvoir bran-
cher le conducteur de terre sur la borne appropriée en laissant cependant les
conducteurs actifs aussi courts que possibles. Le conducteur de terre doit étre
le dernier a se tendre en cas de desserrement du dispositif de fixation du cable.

ATTENTION ! Les conducteurs a trés faible tension de sécurité doivent étre phy-

siquement séparés des conducteurs a basse tension.

Seul le personnel qualifié (monteur professionnel) doit pouvoir accéder aux par-

ties sous tension.

VERIFICATION DE LAUTOMATISATION ET ENTRETIEN

Vérifier scrupuleusement ce qui suit avant de rendre I'automatisation définitive-

ment opérationnelle et pendant les interventions d'entretien:

-Verifier si tous les composants sont solidement fixés.

-Veérifier le fonctionnement du démarrage et de l'arrét en cas de commande
manuelle.

-Verifier la logique de fonctionnement normale ou personnalisée.

-Uniquement sur les portails coulissants: vérifier si 'engrenage crémaillére - pi-
gnon est correct, avec un jeu de 2 mm le long de toute la crémaillére; le rail de
glissement doit étre toujours propre et dépourvu de débris.

-Uniquement sur les portails coulissants: vérifier si le rail du portail est droit et
horizontal et si les roues sont en mesure de supporter le poids du portail.

-Uniquement sur les portails coulissants suspendus en porte-a-faux: vérifier
I'absence d’abaissement ou d'oscillation pendant la manceuvre.

-Uniquement sur les portails a battant : vérifier si 'axe de rotation des vantaux
est parfaitement vertical.

-Uniquement pour les barrieres: avant d'ouvrir le portillon le ressort doit étre
déchargé (barre verticale).

-Controéler le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité (photocel-
lules, linteaux sensibles etc..) etle bon réglage du dispositif de sécurité anti-écra-
sement, en vérifiant si la valeur de la force de choc mesurée aux endroits prévus
par la norme EN12445 est inférieure a celle indiquée par la norme EN12453.

-Les forces de choc peuvent étre réduites a I'aide de rebords déformables.

-Vérifier le bon fonctionnement de la manceuvre d'urgence s'il y en a une.

-Vérifier le bon fonctionnement a l'ouverture et a la fermeture avec les disposi-
tifs de commande appliqués.

-Verifier l'intégrité des connexions électriques et des cablages, en particulier
I'état des gaines isolantes et des presse-cables.

-Pendant les opérations d'entretien, nettoyer les lentilles des photocellules.

-Pendant la période de mise hors service de I'automatisation, activer le déver-
rouillage d'urgence (cf. paragraphe MANCGEUVRE D'URGENCE) de facon a libérer
la partie guidée et a pouvoir accomplir I'ouverture et la fermeture manuelles
due portail.

-Sile cable d'alimentationestendommagé, il doit étre remplacé parle constructeur
ou par son service aprés-vente ou par une personne qualifiée, afin d'éviter tout
risque.

-Sioninstalle des dispositifs du type D (tels que définis parla EN12453), branchés
enmode non vérifié, prescrire un entretien obligatoire au moins tous les sixmois.

-Lentretien décrit plus haut doit étre répété au moins une fois par an ou plus
fréquemment si les caractéristiques du site ou de l'installation le demandent.

ATTENTION !

Ne pas oublier que la motorisation facilite I'utilisation du portail/de la porte
mais quelle ne résout pas les problemes imputables a des défauts ou a des
erreurs de montage ou encore a l'absence d'entretien.

DEMOLITION

Eliminez les matériaux en respectant les normes en vigueur. Ne jetez
niles vieux appareils, niles piles, ni les batteries usées avecles ordures
domestiques.Vous devez confier tous vos déchets d'appareils électri-
ques ou électroniques a un centre de collecte différenciée, préposé a

- recyclage.

DEMANTELEMENT

Sil'automatisation est démontée pour ensuite étre remontée sur un autre site, il faut:
- Couper l'alimentation et débrancher toute l'installation électrique.

- Retirer I'actionneur de la base de fixation.

- Démonter tous les composants de l'installation.

- Remplacer les composants ne pouvant pas étre retirés ou endommagés.

LES DECLARATIONS DE CONFORMITE PEUVENT ETRE CONSULTEES SUR LE
SITE INTERNET http://www.bft-automation.com/CE R

LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D’UTILISATION PEUVENT ETRE CON-
SULTEES DANS LA SECTION DOWNLOAD/TELEDECHARGEMENT.

Tout ce qui n’est pas expressément prévu dans le manuel de montage
est interdit. Le bon fonctionnement de I'appareil n‘est garanti que si
les donnéesindiquées sontrespectées. Le Fabricant nerépond pas des
dommages provoqués par l'inobservation des indications données
dans ce manuel.

En laissant inaltérées les caractéristiques essentielles de I'appareil,
I'entreprise se réserve le droit d’apporter a tout moment les modifi-
cations qu’elle jugera opportunes pour améliorer le produit du point
de vue technique, commercial et de sa construction, sans s’engager a
mettre a jour la présente publication.
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MANUEL D’'INSTALLATION

2) GENERALITES

Opérateur en basse tension (24V===) indiqué pour l'usage résidentiel.
Congu pour des portails battants avec des piliers de faibles dimensions.
Le bras d’actionnement, a la forme spéciale anti-cisaillement, permet
de bouger des vantaux lorsque l'opérateur est sensiblement déplacé
de leur point d’appui. Le motoréducteur électromécanique irréversible
maintient le blocage en fermeture et ouverture.

Le levier de déblocage situé a I'extérieur de chaque opérateur permet
d'effectuer la manoeuvre manuelle avec une grande facilité.

ATTENTION! Lopérateur mod. VIRGO n'est pas doté de réglageb méca-
nique du couple. Il faut utiliser un tableau de commande du méme
constructeur, conformément aux exigences essentielles de sécurité des
directives 2006/95/CEE, 2004/108/CEE, 2006/42/CEE etdotéd'unréglage
électrique du couple adéquat.

Avant d’activer la manceuvre manuelle, vérifier que cela ne pourrait
causer une situation dangereuse.

Vérifier dans la documentation que le champ thermique du lieu de travail
est apte a l'actionneur.

Vérifier que le coincement entre les parties mobiles et les parties fixes,
d@ au mouvement de la porte, est évité.

S'il est prévu d'utiliser des portails battants quiincorporent des portes, le
moteur ne doit pas fonctionner dans le cas ou la porte resterait ouverte.

ATTENTION! L'actionneur doit étre installé par un installateur profession-
nel, parce queils sont nécessaires des composants de s(ireté spécifiques,
en accord avec le site et donc la streté dépend de l'installation.

3) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
3.1) OPERATEUR VIRGO

Moteur: 24V===2500 min"!
Puissance: 110W
Classe d'isolement: F
Lubrification: Graisse permanente
Rapport de réduction: 1+1224
Tours de l'arbre en sortie: 2 min MAX
Temps d’ouverture 90°: 14s
Couple fourni: 170 Nm

Poids et longueur maxi du vantail:
2000N (~200kg) pour une longueur du vantail de 2m

Réaction a I'impact: Limiteur de coupe intégré
sur centrale de commande LINX

Transmission du mouvement: Bras a leviers
Arrét......Fins de course électriques incorporées + blocages mécaniques
Manoeuvre manuelle:....nnceennienn Levier de déblocage a clé CLS

Nombre de manoeuvres en 24h: 60
Conditions ambiantes: -15++50C°
Degré de protection: IPX4
Poids de l'opérateur................ VIRGO:80N (~8kg) - VIRGO SQ:60N (~6kg)
Dimensions: Voir fig.1

3.2) CENTRALE DE COMMANDES LINX

Alimentation: 230V~ +10% 50Hz*

Isolementréseau/bassetension.................. >2MOhm 500V——"Température
de fonctionnement -15++50C°
Rigidité diélectrique:.....ocmeeeermecunnecens réseau/bt 3750V~ pour 1 minute
Courant de sortie moteur: 3.5A+3.5A maxi
Courant de commutation relais moteur: 10A
Puissance maxi des moteurs: 110W (24V==)
Alimentation des accessoires: ... 24V~ (180mA courant absorbé maxi)

24V~safe (180mA courant absorbé maxi)
Témoin de portail oUVert:.....eercensicnsrenns Contact N.O. (24V~/1A maxi)
Feu clignotant: 24V~ 25W maxi
Dimensions: voir figure 1
Fusibles: voir fig.9-15

(* autres tensions disponibles sur demande)

3.3) KIT BATTERIES VIRGO BAT (EN OPTION - Fig. 14)

Permet a l'automatisme de fonctionner pour une courte période méme
en cas de faute électrique.

Tension de charge: 27.2V=—Courant de
charge: 130mA
Données mesurées a la température externe de: ......seerseeens 25°C
Capacité de la batterie: 2x (12V 1.2Ah)

26 -VIRGO

Seuil de protection batterie déchargée...........ccoouvvuunneee 20.4V=—Temps de
rechargement de la batterie: 12/14 h
NOTE: En cas de fonctionnement avec batterie de secours, les sorties
aux bornes 8-9 (Vsafe 24V~) et 10-11 (Vsafe 24V~) ont une tension de
24V=—polarisée comme indiqué a la Fig.16.

Vérifier, lors de l'installation du Kit VIRGO BAT, la bonne connexion des
dispositifs de sécurité.

4) INSTALLATION DE LAUTOMATISME

4.1) Vérifications préliminaires S'assurer:

« Quelastructure du portail est suffisamment robuste est rigide.
La position de fixation doit étre évaluée selon la structure du van-
tail. En tous les cas le bras de manoeuvre doit pousser a un endroit
renforcé du vantail.

» Queles vantaux se déplacent manuellement sur toute leur course.
Si le portail n'est pas neuf, il faut contréler I'état d'usure de tous ses compo-
sants. Réparer ou remplacer les parties défectueuses ou usées.
La fiabilité et la sécurité de I'automatisme sont directement in-
fluencées par I'état de la structure du portail.

5) FIXATION DE LA PLAQUE DE SUPPORT (Fig. 5)

L'opérateur est fourni avec la patte de fixation et le bras a leviers.

Aprés avoir localisé le point de renfort du vantail, avec le portail fermé,

tracer une ligne horizontale imaginaire du centre du renfort jusqu’au

pilier (fig. 3-4).

La Fig. 2 illustre les typologies d'installations les plus courantes:

- avec gonds du vantail non alignés a la plaque de fixation (ouverture
90° - distance maxi entre les gonds et la plaque: 210mm).

- avec gonds alignés a la plaque de fixation (ouverture jusqu’a 120° -
distance maxi entre les gonds et I'axe de I'arbre de sortie du moteur:
230mm).

Positionner la patte d’ancrage en respectant les cotes indiquées a la

fig. 3 pour des ouvertures jusqu’a 90° ou a la fig. 2 et la fig.4 pour des

ouvertures de plus de 90° jusqu’a 120° maxi.

La surface du pilier, la ou la patte est fixée, doit étre plane et paralléle au

vantail. Utiliser des vis ou des chevilles a expansion indiquées pour le

type du pilier. Si la surface du pilier est irréguliére, utiliser des chevilles

a expansion avec des goujons de telle facon a pouvoir régler la patte de

fixation parallele au vantail (fig. 5).

« Assembler le bras a leviers comme indiqué a la fig. 7.

DX = montage sur vantail droit.

SX = montage sur vantail gauche.

Choisir la position de la patte “F”la plus indiquée pour la fixation au
vantail.

» Passer le levier L dans I'arbre de sortie du motoréducteur et le fixer en
utilisant I'axe spécial P et I'écrou a autoserrage D (fig. 7).

- Débloquer l'opérateur en actionnant la poignée de déblocage pour
permettre le mouvement aisé du bras (voir paragraphe“MANOEUVRE
D'URGENCE").

« Ouvrir le couvercle du motoréducteur et le fixer a la plaque comme
indiqué a la Fig. 8.

« Fixer la corniére d’entrainement “F” au vantail.

- La position exacte que le bras de I'opérateur doit prendre est celle
représentée a la fig. 6. Le point de fixation au vantail peut étre repéré
en positionnant le bras de telle fagon a respecter la cote représentée
alafig.6.

« Avec l'opérateur dégagé, vérifier le mouvement correct du bras.

« Répéter la méme opération pour l'autre vantail.

6) FIXATION DES BUTEES D’ARRET

L'opérateur VIRGO est doté de butées mécaniques d'arrét a la fin de la
course, qui rendent inutile l'installation des butées d'arrét au sol.

Se référant a la Fig. 10, procéder comme suit:

- Localiser les points de fin de course d'ouverture et de fermeture et
fixer opportunément les butées d'arrét.

Fixer la couverture de protection C.

7) PREDISPOSITION DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE

Prédisposer l'installation électrique comme indiqué dans la fig.11.
Tenir nettement séparés les branchements de réseau des branchements
de trés baisse tension de s(reté (24V).

Dans ce but, l'opérateur est doté de prédispositions appropriées, indiquées
alaFig. 9, pour conduite a cable flexible spiralée @ interne 20:

- P1 entrée alimentation de réseau + GND.

- P2/P3 entrées pour dispositifs de sécurité et accessoires.
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Pour I'alimentation de réseau, utiliser le serre-cable spécial (Fig. 9 -"S"),
le bornier avec fusible de protection incorporé (Fig. 9-"L-N") et la borne
de terre GND.

Connecter le conducteur jaune/vert a la borne de terre.

La section et le nombre de connexions sont indiqués dans la fig.16.

8) CONNEXIONS DU BORNIER (Fig. 16)

NOTE: Les opérateurs VIRGO dotés de centrale de commande LINX
incorporée sont prédisposés pour le montage surle vantail gauche,
alors que les opérateurs dépourvus de centrale (VIRGO-SQ) sont
prédisposés pour le montage sur le vantail droit, comme indiqué
dans I'exemple de la Fig. 11.

Sl était nécessaire d'inverser le sens d'ouverture de l'opérateur, il faudra:

1 - Inverser la polarité du moteur (JP1 bornes 1-2)

2 — Inverser la polarité du moteur (JP2 bornes 14-15)

ATTENTION - Pour les opérations de cablage et d'installation, se référer aux
normes en vigueur et aux principes de bonne technique.

Les conducteurs de trés baisse tension de streté (24V) doivent étre
physiquement séparés des conducteurs a baisse tension, ou bien ils
doivent étre proprement isolés avec de lisolation supplémentaire de
1 mm au moins.

Les conducteurs doivent étre fixés par une fixation supplémentaire a
proximité des bornes, par exemple avec des colliers.

Tous les cables de connexion doivent étre maintenus adéquatement
éloignés du dissipateur (Fig.15“D").
ATTENTION!Pourlaconnexionalaligne, utiliseruncable multipolaire
de section minimale 3x1.5mm? et du type prévu par les normes en
vigueur. A titre d’exemple, si le cable est a l'exterieur (exposé aux
intempéries), il doit au moins étre égal a HO7RN-F tandis que, si a
I'interieur ou bien a I'exterieur dans un canal de protection, il doit
au moins étre égal a HO5 VV-F avec 3x1.5mm? de section.

JP1
1-2
35
4-5
6-7
JP2
8-9

Connexion du moteur 2 (VIRGO avec centrale LINX):

Fin de course d'ouverture SWO M2 (N.F.)

Fin de course de fermeture SWC M2 (N.F.)

Entrée alimentation 24 V~ a la sortie du transformateur.

Sortie 24V~ Vsafe 180mA maxi — alimentation des émetteurs des
cellules photoélectriques avec vérification (Fig. 17).

Sortie 24V~ 180mA maxi — alimentation des cellules photoélec-
triques ou d'autres dispositifs.

Connexion du feu clignotant (24V~ 25W maxi)

10-11

12-13

14-15
16-18
17-18
19-24

Connexion du moteur 1 (VIRGO-SQ - sans centrale LINX -):

Fin de course d'ouverture SWO M1 (N.F.)

Fin de course de fermeture SWC M1 (N.F.)

Touche d'ouverture piétons PED (N.O.). Commande l'ouverture
partielle du moteur M2.

Entrée Fault (N.O.). Entrée pour cellules photoélectriques ou
dispositifs de sécurité dotée de contact N.O. de vérification.
Entrée Cellule Photoélectrique (N.F.).Sielle nest pas utilisée, laisser
le shunt inséré (Fig. 17).

Touche STOP (N.F.). Si elle n'est pas utilisée, laisser le shunt inséré.
Touche START (N.O.).

Sortie témoin portail ouvert (Contact N.O. (24V~/1A maxi)) ou en
alternative Il canal radio (voir configuration - menu“logiques”).
Entrée antenne pour carte radioréceptrice incorporée (27 gaine
- 28 signal).

20-24
21-24

22-24
23-24
25-26

27-28

9) PROGRAMMATION

Lacentrale decommande dotée de microprocesseurestfournieavecdes
paramétres de fonctionnement prédéfinis par le constructeur, valables
pour des installations standard. Les parametres prédéfinis peuvent étre
modifiés au moyen du programmateur a écran incorporé ou au moyen
de Programmateur de poche universel.

Silaprogrammation est effectuée au moyen de Programmateurde poche
universel, lire attentivement les instructions concernant Programmateur
de poche universel et procéder comme suit.

Connecterle programmateur de poche universelal’'unité de commande
aumoyendel'accessoire UNIFLAT e UNIDA (Voirfig. 18).La centrale LINX
n‘alimente pasle Programmateur de poche universel, quinécessite donc
I'alimentateur spécial.

Entrer dans le menu “UNITES DE COMMANDE’, dans le sous-menu “PA-
RAMETRES" et faire défiler les pages vidéo de I'écran avec les fleches en
haut/en bas enintroduisant numériquementles valeurs des parametres

indiqués de suite.

Pourleslogiques defonctionnement, seréférerausous-menu“LOGIQUE".
Si la programmation est effectuée au moyen du programmateur incor-
poré, se référer aux fig. A et B et au paragraphe “Configuration”.

10) CONFIGURATION

Le programmateur a écran permet d’introduire toutes les fonctions de

la centrale de commande LINX.

Le programmateur dispose de trois touches pour la navigation entre les

menus et |la configuration des parameétres de fonctionnement:

+ touche de défilement menu/incrément valeur

- touche de défilement menu/réduction valeur

OKtouche RETOUR (validation)

L'appui simultané sur les touches + et — permet de sortir du menu et de

passer au menu supérieur. Les modifications effectuées ne sont acceptées

que si elles sont suivies par I'appui sur la touche OK.

Avec le premier appui sur la touche OK, on accéde a la modalité program-

mation.

L'écran affiche d’abord les informations suivantes:

- Version Logiciel unité de commande

- Nombre de manceuvres totales effectuées (la valeur étant exprimée
en milliers, pendant les mille premiéres manceuvres I'écran indique
toujours 0000).

- Nombre de manceuvres effectuées depuis le dernier entretien
(la valeur étant exprimée en milliers, pendant les mille premiéres
manceuvres I'écran indique toujours 0000).

- Nombre de commandes radio mémorisées.

Un appui sur la touche OK pendant la phase de présentation initiale

permet de passer directement au premier menu.

Nous fournissons de suite une liste des menus principaux avec les cor-

respondants sous-menus disponibles.

Le parametre prédéfini est celui indiqué entre parenthéses carrées [0 ]

Entre parenthéses rondes est indiqué le message affiché sur écran.

Se référer aux Tableaux A et B pour la procédure de configuration.

10.1) MENU PARAMETRES (PrA™)
- Temps de Fermeture Automatique (tcH) [ 10s ]
Introduire numériquement la valeur du temps de fermeture auto-
matique de 3 a 90 secondes.
- Couplemoteur1(c. ™{)[50%]
Introduire numériquement la valeur de couple du moteur 1 entre 1%
et 99%.
- Couplemoteur2(c. M2)[50% ]
Introduire numériquement la valeur de couple du moteur 2 entre
1% et 99%.
- Coupleralentissement moteur1(c. " { rAL)[45% ]
Introduire numériquement la valeur de couple ralentissement du
moteur 1 entre 1% et 99%.
- Coupleralentissement moteur 2 (c. "2 rAL)[45% ]
Introduire numériquement la valeur de couple ralentissement du
moteur 2 entre 1% et 99%.
NOTES: En cas de détection d'un obstacle, la fonction Ampérestop
arréte le mouvement du vantail, inverse le mouvement pendant 1
s. et s'arréte en STOP.
Lecoupleralentissementdu moteurreprésentele couple maxifourniau
moteurpendant laphasede ralentissement.llfautintroduire unevaleur
inférieure par rapport au couple du moteur, de telle fagcon a permettre
la fonction Amperestop méme pendant la phase de ralentissement.
ATTENTION: Vérifier que la valeur de la force d'impact
mesurée aux endroits prévus par la normeEN 12445, est
inférieure aux indications de la norme EN 12453.
Une programmation erronée de la sensibilité peut créer des
dommages aux personnes, aux animaux ou aux choses.
- Temps deretard ouverture (- rEERrd obu)[1s]
Introduire le retard d'ouverture du moteur 2 par rapport au moteur
1, réglable de 1 a 10 secondes.
- Temps deretard fermeture (8 rEERrd FErF)[1s]
Introduire le retard defermeture du moteur 1 parrapport au moteur
2, réglable de 1 a 30 secondes.
- Temps Vitesse Normale Moteur 1 (t. w it " {)[15s]
Introduire le temps a vitesse normale (non ralentie), variable de 1
a 30 secondes.
- Temps Vitesse Normale Moteur 2 (t. u it "2)[15s]
Introduire le temps a vitesse normale (non ralentie), variable de 1
a 30 secondes.
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Remarque:enfermeture etenouvertureletempsderalentissement
s'obtient en chronométrant la durée d’'une manceuvre, et en pro-
grammant une valeur inférieure pour ce parametre. Par exemple, si
la durée d’'une manceuvre est de 25 secondes, programmant un “temps
vitesse normale” de 20s on obtiendra 5s de ralentissement aussi bien
pour l'ouverture que pour la fermeture.

- Vitesse ralentissement (u it. rALL)[0]
Introduire la vitesse de ralentissement en choisissant I'une de ces
valeurs:
0 - ralentissement désactivé
1 - ralentissement a 50% de la vitesse normale
2 - ralentissement a 33% de la vitesse normale
3 - ralentissement a 25% de la vitesse normale

10.2) MENU LOGIQUES (Lol ic)

- TCA (EcR)[OFF]

ON Active la fermeture automatique

OFFExclut la fermeture automatique

- 3Pas (3 PRS) [OFF]

ON Active la logique 3 pas. Une impulsion de start a les effets suivants:
porte fermée: ouvre
€N OUVEITUIC ..uueererereeeereesirannenaes arréte et active le TCA (si configuré)
porte ouverte: ferme
en fermeture: arréte et réouvre

OFFActive la logique 4 pas. Une impulsion de start a les effets suivants:
porte fermée: ouvre
0 ) o 0NV 110 ([ —— arréte et active le TCA (si configuré)

porte ouverte: ferme
en fermeture: arréte et n'active pas le tca (stop)
aprés le stop: ouvre

- Blocage des Impulsions (bL. {"F. oliu) [ OFF ]

ON Limpulsion de start n'a aucun effet pendant la phase d'ouverture.

OFF L'impulsion de start a effet pendant la phase d'ouverture ou de
fermeture.

- Fermeturerapide (FE-™ rAP)[ OFF]

ON Fermele portail aprés le dégagement des cellules photoélectriques
avant d’attendre la fin du TCA programmé

OFF Commande non activée

- Cellules photoélectriques en ouverture (cELL. olu)[ OFF]

ON en cas d'occultation, il exclut le fonctionnement de la cellule pho-
toélectrique en ouverture. Dans la phase de fermeture, il inverse
immédiatement le mouvement.

OFF encasd’occultation, les cellules photoélectriques sontactives tant en
ouverture qu'enfermeture.Uneoccultationdela cellule photoélectri-
que en fermeture ne provoque l'inversion du mouvement qu‘apres
le dégagement de la cellule photoélectrique.

- Test cellules photoélectriques (EES5t FPhat) [ OFF ]

ON Active la vérification des cellules photoélectriques

OFF Désactive la vérification des cellules photoélectriques
S'il est desactivé, il empéche la fonction de vérification des cellules
photoélectriques, en permettant la connexion de dispositifs non
dotés de contact supplémentaire de vérification.

- Témoin de portail ouvert ou Il canal radio (5cA Zch) [ OFF]

ON La sortie entre les bornes 25-26 est configurée comme Témoin de
portail ouvert, le Il canal radio commande, dans ce cas, l'ouverture
piétons.

OFF La sortie entre les bornes 25-26 est configurée comme Il canal radio

- Moteurs actifs ({ Mot Rckt {F) [OFF]

ON Seul le moteur 2 est actif (bornes 1-2).

Avec cette configuration, I'entrée piétons est désactivée.

OFF Les deux moteurs sont actifs.

- Maintien du blocage ("R int bLocc) [ OFF]

ON A utiliser en présence de butées mécaniques d’ouverture et de fer-

meture.Cette fonction active la pression des vantaux sur la butée
mécanique:celane sera considéré commeunobstacle parle capteur
amperestop.
Le vantail continue donc sa course pour 0,5s encore, apres la détec-
tion des fins de course. De cette facon, en anticipant l[égerement
I'intervention des fins de course, on aura une tenue parfaite des
vantaux sur la butée d'arrét.

OFF A utiliser en absence des butées mécaniques.

Le mouvement est arrété exclusivement par l'intervention des fins
de course. Dans ce cas, il faut effectuer un réglage précis de l'inter-
vention des fins de course d'ouverture et de fermeture.

- Préalarme (PrERL)[ OFF ]
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ON Lefeuclignotants’allumeenviron 3savantle démarrage des moteur.
OFF Lefeuclignotants‘allume simultanémentau démarrage des moteurs.
- CodeFixe (codE F IHE)[ OFF]

ON Le récepteur est configuré pour le fonctionnement en modalité
code fixe, voir paragraphe “Clonage des Emetteurs radio”

OFF Le récepteur est configuré pour le fonctionnement en modalité
rolling-code, voir paragraphe “Clonage des Emetteurs radio”

- Programmation des radio commandes (Prol. rAd io) [ON]

ON Active la mémorisation par radio des émetteurs (REPLAY, CLONI):
1- Appuyer en séquence sur la touche cachée (P1) et sur la touche
normale (T1-T2-T3-T4) d’un émetteur déja mémorisé en modalité
standard au moyen du menu radio.

2 - Appuyer dans 10 s sur la touche cachée (P1) et sur la touche
normale (T1-T2-T3-T4) d'un émetteur a mémoriser.

Le récepteur quitte la modalité programmation apres 10s, pendant
lesquelles il est possible d'introduire de nouveaux émetteurs.
Cette modalité n'exige par I'acces a l'unité de commande.

OFFDésactive la mémorisation par radio des émetteurs.

Les émetteurs ne sont mémorisés qu'en utilisant le menu Radio
spécialement prévu.

Mémorisation via radio désactivée: exclut I'apprentissage radio de
n'importe quelle radiocommande (y compris CLONI et REPLAY)

- Inversion logique moteur ( inu. Mak) [ OFF]

ON Mot.1: part en premier lors de 'ouverture, part en dernier lors de la
fermeture.

Mot.2: part en dernier lors de l'ouverture, part en premier lors de la
fermeture.

OFFMot.1: part en dernier lors de l'ouverture, part en premier lors de
la fermeture.

Mot.2: part en premier lors de I'ouverture, part en dernier lors de la
fermeture.

10.3) MENU RADIO (-Ad i)

- Ajouter
Permetd’ajouterunetouched’'unecommanderadiodanslamémoire
durécepteur, apréslamémorisationil affichelenumérodurécepteur
dans I'emplacement de la mémoire (01 a 64).

Ajouter Touche start (RdJ StRrk)

associe la touche désirée a la commande Start
Ajouter Touche 2ch (AdJ Zch)

associe la touche désirée a la commande 2 canal radio

- Lire (L irE)

Il effectue une vérification d'une touche d'un récepteur, s'il est
mémorisé il affiche le numéro du récepteurdansl’emplacementde
la mémoire (01 a 64) et le numéro de la touche (T1-T2-T3 0 T4).

- Eliminer Liste (EFFRcEr BY)

ATTENTION! Il efface completement de la mémoire du récepteur
toutes les commandes radio mémorisées.

- Lecture code récepteur (cod rH)

Affiche le code introduit dans le récepteur.

Consultez les paragraphes 12-13-14-15 pour d’autres renseigne-

ments sur les fonctions avancées du récepteur incorporé Clonix.

10.4) MENU LANGUE (LRnGUE)

Il permet de choisir la langue du programmateur a écran.
- ITALIEN ( {£R)

- FRANCAIS (FrR)

- ALLEMAND (dEU

- ANGLAIS (EnD)

- ESPAGNOL (ESF)

10.5) MENU DEFAUT (PrEdEF in iE)
L'unité de commande est reportée aux valeurs de défaut prédéfinies.
Apres le rétablissement, il faut effectuer un nouvel autoréglage.

10.6) DIAGNOSTIC ET MONITORAGE

L'écran situé sur la centrale LINX affiche des informations utiles tant
pendant le fonctionnement normal qu'en cas d’anomalies.
Diagnostic:

En casde mauvaisfonctionnements, 'écranaffiche unmessageindiquant
quel est le dispositif qu'il faut vérifier:

PED = activation entrée PED
START = activation entrée START
STOP = activation entrée STOP
PHOT = activation entrée PHOT
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FLT = activation entrée FAULT cellules photoélectriques vérifiées
SWO1 =activation entrée fin de course ouverture Moteur 1
SWC1 =activation entrée fin de course fermeture Moteur 1
SWO2 =activation entrée fin de course ouverture Moteur 2
SWC2 = activation entrée fin de course fermeture Moteur 2

Si le vantail rencontre un obstacle, la centrale LINX arréte et commande
une inversion, en méme temps l'écran affiche le message “AMP".
Monitorage:

Dansles phases d'ouverture et de fermeture, 'écran affiche quatre chiffres
séparés d'un point, par ex. 3540, Les chiffres se mettent a jour sans cesse
pendant la manceuvre et ils représentent le couple maxi atteint par le
moteur 1(35) et par le moteur 2 (4), respectivement.

Ces valeurs permettent de corriger I'introduction du couple.

Sila valeur maxi de couple atteinte pendant la manouevre s'approche
sensiblement de la valeur introduite dans le menu parametres, dans le
futur des anomalies de fonctionnement pourraient se présenter, dues
al'usure ou a de petites déformations du vantail.

Il est donc conseillé de vérifier le couple maxi atteint, pendant quelques
manceuvres dans la phase d'installation et éventuellement d'introduire
dans le menu paramétres une valeur supérieure d’environ 15/20 points
de pour cent.

10.7) MENU AUTOREGLAGE (RUta5EE)
Il permet d'effectuer le réglage automatique du Couple moteurs.
ATTENTION!! Lopération d'autoréglage doit étre effectuée apres avoir
vérifiélemouvementexactduvantail (ouverture/fermeture) etlacorrecte
intervention des butées de fin de course.
Immédiatement aprésl’appuisurlatouche OK,I'écran affiche le message
" L'unité commande une manceuvre d'ouverture suivie par une
manceuvre de fermeture, pendant lesquelles la valeur mini de couple
nécessaire au mouvement du vantail est automatiquement réglée.
Pendant cette phase, il est important d'éviter I'occultation des cellules
photoélectriques, l'utilisation des commandes START, STOP, PED et de
I'écran. A la fin, si 'autoréglage a été effectué correctement, l'unité de
commande affiche le message “OK” et, aprés I'appui sur une touche
quelconque, elle retourne au menu Autoréglage.
Sipar contre, I'unité de commande affiche le message “KO" cela signifie
quelaprocédured'autoréglagen’a pas été effectuée correctement, donc
il faut vérifier I'état d'usure du portail et la régularité du mouvement des
vantaux, en effectuant ensuite une nouvelle opération d'autoréglage.
ATTENTION! Pendant la phase d'autoréglage, la fonction de détection
des obstacles n'est pas active, donc l'installateur doit contréler le mou-
vement de I'automatisme et empécher aux personnes et aux choses
d'approcher ou de stationner dans le rayon d’action de la motorisation.
Sion utilise des batteries de secours, I'autoréglage doit étre effectué avec la
centrale de commande alimentée avec la tension de réseau.

ATTENTION: Vérifier que la valeur de la force d'impact mesurée

aux endroits prévus par la norme EN 12445, est inférieure aux
indications de la norme EN 12453.

Une programmation erronée de la sensibilité peut créer des

dommages aux personnes, aux animaux ou aux choses.

11) STATISTIQUES

Apres avoir connecté le programmateur de poche universel a lI'unité de

commande, entrer dans le menu UNITE DE COMMANDE / STATISTIQUES

et faire défiler la page vidéo des paramétres statistiques:

- Version logiciel microprocesseur carte.

- Nombre de cycles effectués, Siles moteurs sont remplacés, prendre note
du nombre de manceuvres effectuées jusqu'a ce moment.

- Nombre de cycles effectués a partir du dernier entretien. Ce numéro
est automatiquement mis a zéro a chaque autodiagnostic ou intro-
duction de paramétres.

- Datedudernier entretien. Amettre a jour manuellement sur le menu
spécial «Mise a jour date d'entretien».

- Description de l'installation. Permet d'introduire 16 caractéres de
localisation installation).

12) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU RECEPTEUR INTEGRE

Canaux de sortie du récepteur:

- canal de sortie 1, si activé il commande un START

- canal de sortie 2, si activé il commande l'excitation du relais Il canal
radio pendant 1s.

Versions des émetteurs utilisables:

tous le émetteurs anti-scanner (également appelés Rolling Code, code

variable ou dynamique) compatibles avec @

Tous les émetteurs REPLAY compatibles avec: (<€R- Ready)> .

INSTALLATION ANTENNE

Utiliser une antenne accordée sur 433MHz.

Pour la connexion Antenne-Récepteur, utiliser un cable coaxial RG58.
La présence de masses métalliques adossées a l'antenne peut perturber
laréceptionradio.Encasde portefaible del'émetteur,déplacerl’antenne
a un endroit plus convenable.

13) CONFIGURATION DU RECEPTEUR

Lerécepteurmonté, detypeclonable, présente, outrelescaractéristiques
de grande sécurité au copiage de la codification a code variable (rolling
code), la possibilité d'effectuer aisément, grace a un systeme exclusif,des
opérations de “clonage” d'émetteurs.

Cloner un émetteur signifie produire un émetteur capable de s'insérer
automatiquement dans la liste des émetteurs mémorisés dans le récep-
teur, en s'ajoutant ou en remplacant un certain émetteur.

Le clonage en substitution permet de créer un nouvel émetteur qui
remplace, dans le récepteur, un émetteur précédemment mémorisé.
De cette facon, un émetteur pourra étre éliminé de la mémoire et ne
pourra plus étre utilisé.

Il sera donc possible de programmer a distance et sans intervenir sur le
récepteur, plusieurs émetteurs en ajout ou en substitution d'émetteurs,
qui, par exemple, auraient été perdus.

Lorsque la sécurité de la codification n'est pas importante, le récepteur
monté permet d'effectuer le clonage en ajout avec un code fixe, qui, en
renongant au code variable, permet en tous les cas d'avoir une codification
avec un grand nombre de combinaisons, tout en maintenant la possibilité
de“copier” nimporte quel émetteur déja programmé.
PROGRAMMATION

La mémorisation des émetteurs peut avoir lieu en modalité manuelle ou au
moyen duProgrammateur de pocheuniversel, quipermetdeffectuer lagestion
aumoyen u logiciel EEdbase de |a base de données compléte de l'installation.
Dans ce dernier cas, la programmation du récepteur se fait a travers
la connexion de Programmateur de poche universel a la centrale de
commande LINX, en utilisant les accessoires UNIFLAT et UNIDA comme
indiqué a la Fig. 18.

14) PROGRAMMATION MANUELLE

En cas dinstallations standard qui ne nécessitent aucune fonction

avancée, il est possible d'effectuer la mémorisation manuelle des émet-

teurs, se référant a la Fig. B pour la programmation de base.
Si I'on désire que I'émetteur active la sortie 1 (START) avec la touche
1 ou avec la touche 2 ou avec la touche 3 ou avec la touche 4, insérer
I'émetteur dans le menu touche start comme a la fig. B.

- Sil'ondésire que I'émetteuractive lasortie 2 (relais Il canal radio) avec
la touche 1 ou aveclatouche 2 ou avec la touche 3 ou avec la touche
4, insérer 'émetteur dans le menu touche 2 can. comme a la fig. B.
Nota: La touche cachée P1 prend un aspect différent selon le modele
d'émetteur.
Pour les émetteurs avec une touche invisible (cachée), appuyer sur la
touche cachée P1 (Fig. B1). Pour les émetteurs sans touche invisible
(cachée),latoucheP1 correspondal’appuisimultané surles4touches
del€metteurou,enouvrantle compartiment dela batterie,a shunter
avec un tournevis les deux plaquettes P1 (Fig. B2).

NOTE IMPORTANTE: MARQUER LE PREMIER EMETTEUR MEMORISE

AVEC L'ETIQUETTE CLE (MASTER)

Le premier émetteur, en cas de programmation manuelle, attribue le

code clé au récepteur; ce code est nécessaire pour pouvoir effectuer le

clonage successif des émetteurs radio.

15) CLONAGE DES RADIOEMETTEURS

Clonage avec rolling code/Clonage a code fixe

Se référer aux instructions de Programmateur de poche universel et au
Guide de programmation CLONIX

15.1) PROGRAMMATION AVANCEE: COMMUNAUTE DE RECEPTEU-
RSPRO

Se référer aux instructions de Programmateur de poche universel et au
Guide de programmation CLONIX

16) REGLAGE DES FINS DE COURSE (Fig. 12)
- |dentifier les fins de course d'ouverture et de fermeture (FC1 et FC2)
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MANUEL D’'INSTALLATION

se rappelant que:
FC1 correspond a la fin de course de FERMETURE
FC2 correspond a la fin de course d'OUVERTURE

« Avec le portail complétement fermé et ouvert, tourner la came cor-
respondante jusqu'a entendre le déclic du micro de fin de course
concerné et le bloquer en position en fixant les vis spéciales.

- Vérifier I'intervention correcte des fins de course, en effectuant quel-
ques tours complets d'ouverture et de fermeture motorisée.

« Sidans la centrale LINX la logique “maintien blocage” est réglée sur
ON, le vantail continue sa course pendant environ 0,5 secondes, de
telle fagon a assurer la stabilité et la tenue parfaite du vantail sur les
butées mécaniques de fin de course.

17) MANOEUVRE D'URGENCE (Fig. 19)

En cas de faute électrique ou d’anomalies de fonctionnement, la mano-

euvre manuelle d’'urgence peut étre effectuée au moyen du levier de

déblocage extérieur (Fig. 19 réf. "S").

1) Enfoncer la clé de déblocage et la tourner dans le sens des aiguilles
d’une montre (Fig. 19 réf. "1").

2) Actionner le levier “S” jusqu’a effectuer le déblocage (Fig. 19 réf. "2").

3) Maintenir le levier en position de déblocage en tournant la clé dans le
sens contraire a celui des aiguilles d'une montre (Fig. 19 réf. "3").

4) Pousser lentement le vantail pour ouvrir ou fermer le portail.

Pourréactiver lefonctionnementmotorisé, tournerlaclédanslesensdes

aiguilles d’'une montre de telle fagcon a dégager le levier de la position

de déblocage et le reporter dans la position initiale de fonctionnement

normal.

18) DISPOSITIF DE DEBLOCAGE MANUEL A FIL (Fig. 13)

Le déblocage manuel d'urgence de l'opérateur peut étre actionné par

un dispositif a fil:
Retirer de la gaine tout le cable métallique et le passer dans le levier
de déblocage.

- Bloquerlagaineetenrégleropportunémentlapositionaveclavisspéciale.

- Dansla couverture, unlogement est prévu a déchirer pour le passage
de la gaine.

- Pour d'autres renseignements, se référer aux instructions spécifiques
du dispositif de déblocage.

1 9) INSTALLATION KIT VIRGO BAT
Fixer la carte SBS al'arriére du boitier de la centrale par une vis,comme
indiqué a la Fig. 14.

- Accrocher le boitier de protection de la carte (Fig. 14 -“C") fourni en
dotation avec le kit.

- Positionner, comme indiqué a la Fig. 14, les deux batteries sur les
supports d'appui (Fig. 14 -“A”").

- Bloques les batteries avec la patte et les vis fournies en dotation.

- Procéder au cablage de la carte SBS se référant au schéma de la Fig.14

20) VERIFICATION DE LAUTOMATION

Avant d'utiliser définitivement I'automation, controler attentivement

ce qui suit:

- Vérifier le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité (micro-
fin de course, cellules photoélectriques, barres palpeuses etc.).

- Vérifier que la poussée (anti-écrasement) du vantail rentre dans les
limites prévues par les normes en vigueur.

« Vérifier la commande d'ouverture manuelle.

- Vérifier l'opération d'ouverture et de fermeture avec les dispositifs de
commande appliqués.

- Vérifier la logique électronique de fonctionnement normale et per-
sonnalisée.

21) UTILISATION DE LAUTOMATION

Etant donnée que l'automation peut étre commandée a distance par
radiocommande ou bouton de start, et donc hors de vue, il est indi-
spensable de contréler souvent le fonctionnement parfait de tous les
dispositifs de sécurité. Pour toute anomalie de fonctionnement, il faut
intervenir rapidement a I'aide aussi de personnel qualifié.

Il est recommandé de tenir les enfants loin du rayon d’action de I'au-
tomation.

22) COMMANDE

L'utilisationde l'automation permetl'ouverture etlafermeturedelaporte
defaconmotorisée.Lacommande peutétredetypedifférent(manuel, avec
radiocommande, controle des accés par carte magnétique etc.) selon les
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besoinsetles caractéristiquesdel'installation. Pour les différents systemes
de commande, voir les instructions correspondantes. Les utilisateurs de
I'automation doivent étre formés sur la commande et I'utilisation.

23) ENTRETIEN

Pour toute opération d'entretien, couper |'alimentation au systéme.

« Lubrifier périodiquement les points d'articulation du bras de mano-
euvre.

» Effectuer de temps en temps le nettoyage des optiques des cellules
photoélectriques.

- Faire controler par un personnel qualifié (installateur) le bon réglage
du couple des moteurs.

«  Pourtoute anomalie de fonctionnement non résolue, couper l'alimen-
tation au systeme et s'adresser a du personnel qualifié (installateur).
Pendant la période de hors service, activer le déblocage manuel pour
permettre I'ouverture et la fermeture manuelle.
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