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AUTOMAZIONI PER PORTE BASCULANTI E SEZIONALI
AUTOMATION FOR OVERHEAD AND SECTIONAL GARAGE DOORS
AUTOMATION POUR PORTES BASCULANTES ET SECTIONALES

GARAGENTORANTRIEB FUR SCHWING UND SEKTIONALTORE
AUTOMATIZACIONES PARA PUERTAS BASCULANTE Y SECCIONALES
AUTOMATISERINGEN VOOR KANTEL- EN SECTIEDEUREN

STRUZIONI D'USO E DI INSTALLAZIONE
NSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION
NSTALLATIONS-UND GEBRAUCHSANLEITUNG

NSTALLATION AND USER’S MANUAL

BOTTICELLI VENERE

NSTRUCCIONES DE USO Y DE INSTALACION
GEBRUIKS- EN INSTALLATIEAANWIJZINGEN

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
w INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001:2008 =

UNI EN ISO 14001:2004

Attenzione! Leggere attentamente le “Avvertenze” all'interno! Caution! Read “Warnings” inside carefully! Attention! Veuillez lire attentivement les Avertissements qui se trouvent a l'intérieur!
Achtung! Bitte lesen Sie aufmerksam die ,Hinweise” im Inneren! jAtencionj Leer atentamente las “Advertencias” en el interior! Let op! Lees de “Waarschuwingen” aan de binnenkant zorgvuldig!



Fig.15 Fig.16

Eventuali passaggi per cavi,
Possible cable passages,

Passages éventuels pour les cables,
Eventuelle Kabelfiihrungen,
Eventuales accesos para cables,
Eventuele doorgangen voor kabels.
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Luce di cortesia, Courtesy lamp,
Lampe de courtoisie, Hilfsbeleuchtung,
Luz interior, Waaklicht.

Fig.17
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Fusibile,Fuse,Fusible,

Schmelzsicherung,Fusible,
Zekering (Fig.26):
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Einstelltrimmer, Trimmers para las regulaciones, Instellingen Trimmer.

Trimmer regolazioni, Adjustment trimmer, Trimmer réglages,

RADIO SET
O O ®
L = L -U
JP6 ] 0L [OLt v, o
CLOSING TOROLE TOROUE
oK _O_ "“m. DIP SWITCH
= =DOWN TEST PHOT

18 - BOTTICELLI VENERE



Fig. 18
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REGOLAZIONE FINECORSA, LIMIT DEVICE SETTING,EGLAGE FIN DE COURSE, EINSTELLUNG DER ENDSCHALTER, REGULACION DEL

GRUPO DE FIN DE CARRERA, REGELING EINDAANSLAG
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Fig. 19

AUTOSET COPPIA APERTURA / CHIUSURA, OPENING / CLOSING TORQUE AUTOSETTING, REGLAGE AUTOMATIQUE COUPLE
OUVERTURE / FERMETURE, AUTOSET DREHMOMENT OFFNUNG / SCHLIESSUNG, AJUSTE AUTOMATICO DEL PAR EN FASE DE

APERTURA / CIERRE, CIERRE, ZELFINSTELLING KOPPEL OPENING

N2

? @ S%' SET
@ o=y
¢ @ 5 sec.

A2

SET

=« |

Il
Il
swc H KETO

i SWO

@

V2

SET

7

/ aro

CLOSE

BOTTICELLIVENERE - 19



Fig. 20

PROGRAMMAZIONE TRASMETTITORI MANUALE, MANUAL TRANSMITTER PROGRAMMING, PROGRAMMATION EMETTEURS MANUELLE,
MANUELLE SENDERPROGRAMMIERUNG, PROGRAMACION DE TRANSMISORES MANUAL, HANDMATIGE PROGRAMMERING ZENDERS.
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PROGRAMMAZIONE TRASMETTITORI REMOTA, REMOTE TRANSMITTER PROGRAMMING, PROGRAMMATION EMETTEURS A DISTANCE,
FERNPROGRAMMIERUNG DER SENDER, PROGRAMACION DE TRANSMISORES REMOTA, REMOTE PROGRAMMERING TRANSMITTERS.

Radiocomando gia memorizzato
Radio transmitter already memorised
Radiocommande déja mémorisée
Bereits gespeicherte Funksteuerung
Radiomando ya memorizado

Reeds gememoriseerde afstandsbediening

%
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Radiocomando gia memorizzato

Radio transmitter already memorised
Radiocommande déja mémorisée

Bereits gespeicherte Funksteuerung
Radiomando ya memorizado

Reeds gememoriseerde afstandsbediening

®

Radiocomando da memorizzare

Radio transmitter to memorise

Radiocommande & mémoriser

Zu speichernde Funksteuerung

Radiomando que memorizar

Te memoriseren afstandsbediening\ /
/

@

Radiocomando da memorizzare
Radio transmitter to memorise
Radiocommande & mémoriser

Zu speichernde Funksteuerung
Radiomando que memorizar

Te memoriseren afstandsbediening

CANCELLAZIONE TRASMETTITORI, TRANSMITTER CANCELLATION, TION EMETTEURS, LOSCHEN VON SENDERN, ANNULERING ZENDERS.
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RADIO

10 sec.

@

Cancellazione in corso
Cancellation in progress
Annulation en cours
Léschvorgang lauft

2 ®

RADIO

Cancellazione effettuata
Cancellation completed
Annulation effectuée
Léschung ist erfolgt

Al

RADIO

OK Cancelacion en curso Cancelacion efectuada
Bezig met wissen Wissen uitgevoerd
Fig. 22
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MANUEL D’'INSTALLATION

8) REGLAGE FIN DE COURSE (Fig.18)

1) Appuyer simultanément sur les touches“UP”et”"DOWN" pendant 5 secondes.
La Led “SET” clignote pour signaler I'activation du réglage fin de course.

2) Placer le vantail dans la position de fermeture désirée en utilisant les touches
“UP"et"DOWN"del'unité de commande, en serappelantquelatouche”’DOWN"
ferme le vantail alors que la touche “UP” l'ouvre.

3) Dés quelevantail se trouve dans la position de fermeture désirée, appuyer sur
latouche”OK”de fagon a mémoriser la position de fin de course de fermeture.
La Led “SET” confirme la mémorisation avec un clignotement d'1 seconde.

4) Placer le vantail dans la position d'ouverture désirée en utilisant les touches
“UP"et"DOWN"del'unité de commande, en serappelantquelatouche”’DOWN"
ferme le vantail alors que la touche “UP” I'ouvre.

5) Dés que le vantail se trouve dans la position d'ouverture désirée, appuyer sur
la touche “OK” de fagon a mémoriser la position de fin de course d'ouverture.
LaLed“SET”confirme lamémorisation avec un clignotementd’1 seconde puis
reste allumée.

6) Placer correctement le “blocage chariot” sur le chariot (fig.18 réf.6 A-B).

REMARQUE 1:Ces manceuvres sontréaliséesen mode“homme présent”avitesse
réduite et sans l'intervention des dispositifs de sécurité.
REMARQUE 2: La Led “SET" reste éteinte pendant 5 secondes en cas d'erreur.

9) REGLAGE AUTOMATIQUE COUPLE OUVERTURE / FERMETURE (Fig.19)

1) A partir de la position de fin de course de fermeture, appuyer sur la touche
“UP” pendant 5 secondes.

2) La Led “SET” clignote rapidement et la porte commence a s'ouvrir jusqu’a la
fin de course d'ouverture.

3) Attente de 3 secondes.

4) La Led “SET” clignote rapidement et la porte commence a se fermer jusqu'a la
fin de course de fermeture.

5) Régler, a la fin du réglage automatique, les trimmers opening/closing torque
de facon a obtenir la sensibilité désirée sur 'obstacle.

N’importe quelle activation d’une entrée (START, RADIOCOMMANDE, STOP,

CELLULE PHOTOELECTRIQUE) pendant les manceuvres de réglage automa-

tique annule le réglage automatique lui-méme.

10) RECEPTEUR INTEGRE

Versions des émetteurs utilisables
tous le émetteurs anti-scanner (é@pelés Rolling Code, code variable
ou dynamique) compatibles avec .

10.1) INSTALLATION ANTENNE

Utiliser une antenne accordée sur 433MHz.

Pour la connexion Antenne-Récepteur, utiliser un cable coaxial RG58.

La présence de masses métalliques adossées a I'antenne peut perturber la
réception radio. En cas de porte faible de I'émetteur, déplacer I'antenne a un
endroit plus convenable.

10.2) PROGRAMMATION EMETTEURS MANUELLE (Fig.20)

1) Appuyer sur la touche “OK” dans 'unité de commande.

2) Lorsque la Led “RADIO” clignote, il faut appuyer sur la touche cachée P1 de
I'émetteur. La Led “RADIO" restera allumée de facon fixe.

3) Appuyer surlatouche amémorise de I'émetteur:laled“RADIO"recommencera
aclignoter.

4) Pour mémoriser un autre émetteur, répéter les pas 2) et 3).

5) Pour sortir du mode de mémorisation, attendre I'extinction compleéte de la led.

10.3) PROGRAMMATION EMETTEURS A DISTANCE (Fig.20)

1) Appuyerlatouche cachée (P1) d'unémetteur déjamémorisé enmode standard
a travers la programmation manuelle.

2) Appuyer sur la touche normale (T1-T2-T3-T4) d'un émetteur déja mémorisé en
mode standard a travers la programmation manuelle.

3) La lampe de courtoisie clignote. Appuyer dans un délai de 10s sur la touche
cachée (P1) d'un émetteur a mémoriser.

4) La lampe de courtoisie reste allumée de facon fixe. Appuyer sur la touche
normale (T1-T2-T3-T4) d’'un émetteur a mémoriser.

Laréceptrice sortdumode de programmationaprésundélaide 10s, il est possible

d’insérer de nouveaux émetteurs supplémentaires dans ce délai.

Cette modalité ne demande pas l'acces au tableau de commande.

10.4) ANNULATION EMETTEURS (Fig.20)

Appuyer pendant 10 secondes sur la touche «OK» dans I'unité de commande
(la Led “RADIO” clignote) pour annuler complétement la mémoire de |'unité de
commande. L'effacement effectif de la mémaoire sera signalé par la Led “RADIO" allu-
mée en permanence. Pour sortir du mode de mémorisation, attendre l'extinction
complete de la led.

11) MANOEUVRE D'URGENCE

Encasdepanned‘électricité oude panne ausysteme, pour effectuerlamanoeuvre
manuellement, il fauttirer surla cordelette reliée au trainard comme indiqué dans
lafig.21.Pourdes garages sans sorties secondaires, il est obligatoire de monterun
dispositif de déblocage extérieur a clé (Mod. SM1-fig.22 ou Mod. SET/S - fig.23).

12) VERIFICATION DE LA MOTORISATION

AAvant de rendre la motorisation définitivement opérationnelle, contréler

scrupuleusement ce qui suit:

- Controler le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité (microsfins
de course, cellules photoélectriques, barre palpeuses etc.).

« S'assurer que la poussée (antiécrasement) de la porte est dans les limites pré-
vues par les normes en vigueur et en tous les cas qu'elle n'est pas trop élevée
par rapport aux conditions d'installations et d’utilisation.

+ Vérifier que le caoutchouc tendeur de chaine ne se comprime pas compléte-
ment pendant la manceuvre.

« Controler la commande d'ouverture manuelle.

- Veérifierl'opération d'ouverture et defermetureavecles dispositifsde commande
appliqués.

« Veérifier la logique électronique de fonctionnement normale et personnali sée.

13) UTILISATION DE LA MOTORISATION

La motorisation pouvant étre commandée a distance au moyen d’une radio com-
mande ou du bouton start, et donc non a vue, il est indispensable de controler
fréquemment le parfait fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité. Pour
toute anomalie de fonctionnement, intervenir rapidement en

demandant si nécessaire l'intervention de personnel qualifié.

Il est recommandé de tenir les enfants loin du rayon d'action de la motorisation.

14) COMMANDE

L'utilisation de la motorisation permet l'ouverture et la fermeture de la porte de
maniére motorisée. La commande peut étre de type différent (manuelle, avec
radio commande, contréle des accés avec badge magnétique etc.) selon les
besoins et les caractéristiques de l'installation.

Pourles différents systemes de commande, voir lesinstructions correspondantes.
Les utilisateurs de la motorisation doivent étre formés sur la commande et
I'utilisation.

15) ACCESSOIRES

SM1  Déblocage extérieur a monter sur la crémone existante de la porte de
garage (fig.22).

SET/S Déblocage extérieur a poignée escamotable pour portes multi-lames
maxi 50mm (fig.23).

ST Déblocage automatique verrous pour portes de garage aressorts. Appli-

qué au bras de commande, il décroche automatiquement les verrous
latéraux de la porte (fig.24).

16) ENTRETIEN

Pour toutes les opérations d'entretien, couper l'alimentation au systeme.

- Vérifier périodiquement (2 fois par an) la tension de la chaine/courroie.

- Effectuer de temps en temps le nettoyage des optiques des cellules photoé-
lectriques, si installées.

- Faire controler par du personnel qualifié (installateur) le bon réglage de
'embrayage électronique.

+ Pourtoute anomalie de fonctionnement non résolue, couper I'alimentation au
systéme et demander l'intervention de personnel qualifié (installateur). Pen-
dant la période de hors-service, activer le déblocage manuel pour permettre

‘ouverture et |la fermeture manuelle.
Sile cordon d'alimentation est endommagé, le constructeur, ou le service
aprés vente, ou un technicien qualifié devront le remplacer, de telle facon
a éliminer tout risque.

16.1) REMPLACEMENT FUSIBLE (Fig.25)

ATTENTION! Débrancher la tension de réseau.

Enlever la protection en caoutchouc du porte-fusible. Enlever le fusible (Fig.25,
Réf.A) a changer et le remplacer par un neuf. Lorsque l'opération est terminée,
insérer de nouveau la protection en caoutchouc.
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