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PREFORAZIONE 1x1
LAME 13 mm
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RP2868

SW1 SW2

 apparecchiatura elettronica FAAC  
 

• •FAAC electronic control unit
•platine électronique FAAC •elektronisches steuergerat FAAC

•equipo electrònico FAAC

•
•
•
•
•

ANTENNA ACCORDATA PER RADIO RICEVENTE RP 868MHz
TUNED AERIAL FOR 868Mhz RP RADIO RECEIVER
ANTENNE ACCORDÉE POUR RADIO RÉCEPTEUR RP 868MHz
ABGESTIMMTE ANTENNE FÙR RADIO EMPFÄNGER RP 868MHz
ANTENA ACORDATA PARA RADIO RECEPTORES RP 868MHz

•AZIONARE IL TRASMETTITORE E PREMERE SW1 O SW2  PER 1 SECONDO
•PUSH THE TRANSMITTER BUTTON AND PRESS SW1 OR SW2  FOR 1 SECOND

•ACTIONNER L’EMETTEUR ET APPUYER SW1 OU SW2  PENDANT 1 S.
•EINEN FUNKIMPULS ABGEBEN UND ENTWEDER SW1 ODER  SW2  FUR 1 SEK. GEDRÜCKT HALTEN

•ACCIONAR EL TRANSMISOR Y OPRIMIR SW1 O SW2  POR UN SEGUNDO
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•PULSANTE PER AUTOAPPRENDIMENTO CODICE
•PUSH-BUTTON FOR AUTOMATIC CODE LEARNING

•BOUTON POUSSOIR POUR AUTO-APPRENTISSAGE CODE
•TASTE CODE-SELBSTLERNFUNKTION

•PULSADOR PARA AUTOAPRENDIZAJE CODIGO

COM

NC

NO

CH1 CH2

OPEN B OFF

OPEN B ON

cod.
787828

RP2 868SLH

787828000000000000
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